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الخ ةالول 

نظام تكاليف المراحل الإنتاجية: 

الهدف: 

تتدذفت دراس هده اأوحدة مل الطالب بنظام محاس ية تكکاليف 
المراحل الإنتاجية إجراءات محاسبة تكاليف المراحل ودراسة 
تحليله لمشاكل محاسبة التكاليف والتي تتفصل في معالجة وحدات 
تحت التشغيل أو المدة وأضرها وكيفية معالجة التكاليف أو الفاقد 
فلي نظام المراحل الإنتاجية. 

عناصر الوحدة: 


- مقدهة. 


المبحث الأول: إجراءات محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية. 


- المبحث الثاني: دراسة تحليلية لمشاكل محاسبة التكاليف. 


المبحث الثالث: تكاليف الإنتاج الفاقد والثالث. 


افخ الول 


O E as 


هنالك بعمض الصناعات التي يمر فيها الإنتاج على 
و ا کے ا 
N NE gO LN E‏ 
تليهاء وتكون العملية الأولى هي بداية تسلسل العمليات» ويطلق 
NN‏ 


هذه الصناعات تتميز بأن الإنتاج كله متجانسا خلال كل 
مرحلة» وبهذايمكن اعتبار كل مرحلة إنتاجية ممثلة لعملية 
صناعية كاملة»ء لها اختصاصها الفني والهندسي المحدد. ويتمشتل 
اختصاص المرحلة في تشكيل المادة التي تصل إليها وجعلها في 
صورة فنية معينة سواء كانت هذه المادة من المخازن (مواد خام) 
أو من مراحل سببقة (مواد تحت التشغيل) هذه المادة إذا اكتملمت 
صورتها الفنية سميت (وحدات تامة) وذلك بالنسبة لنفس المرحلة. 


وما يتم في المرحلة (الوحدة التامة) ينقل المرحلة التالية لها 
حيث تخضحعح هذه الوحدات لعملية تشكيل اخرى تصل بعدها 
الوحدات إلي شكل آخر أو تكوين أخرء يمتل المقرر بالنسبة لهذه 
المرحلة. 

ويستمر ذلك الأمر حتى تصل المادة الأساسية إلي المرحلة 
الأخيرة التي تكون فيها المادة في شكل المنتج النهائي للعمليات 
الصسناعية المتتالية والذي يعني مجموعة من المواصفات الفنيية 


والهندسية والتي تميز هذا المنتج من غيره من المنتجات. 


© 


ومن الأمثلة الواضحة على هذا النظام الفضي» صناعة 
الغغفزل والنسيج وصناعة الأحذية والأسمدة والورق وصناعة 
الأجهزة الكهربائية. 
خصائص نظام الإنتاج حسب المراحل الإنتاجية: 


يتميز نظام وجود إنتاج في ظل المراحل الإنتاجية بالاتي: 


1. ضرورة وجود إنتاج متصل ومستمر»› فالمرحلة تقوم بإنتقاج 
ول نتجات ie‏ 
2. نمطية العمليات الصناعيةء فكل مرحلة لها نظام فني يتمتل 
في إجراء مجموعة من العمليات الصناعية المتماظة 
والمتكررة. 
3. تعدد العمليات الصناعية على المنتج قبل تسليمه إلي مخزن 
الإنتاج التام. 
4. خاصية التجانس» وتعني أن هناك عدم قدرة على تمييز 
البعض . 
5. الخاصية الستويقيةء حيث أن إنتاج المراحل الإنتاجية دائما 
للسوق ولا يخضع لمواصفات يطلبها العميل بشكل مباشر. 
ولا شك أن عملية نمطية العمليات الصناعية والتي يمكن أن 
يطلق عليها (عمليات التشغيل) يكون ناتجها نمطية الوحدات 
المنتجة. 


فالوحدات المنتجة في المرحلة هي نتائج: 


(أ) المادة الأساسيةء وهي إما مادة خام في المرحلة الأولى» 
أو مادة نصف مصنوعة في المراحل التالية. 


(ب) عمليات تشكيل عمليات تشكيل المادةء وهي العمليات 
الصناعية المتمثظة في العمالة والخدمات الصناعية 
الأخرى» والتي تقوم بتحوير وتشكيل المادة الأساسية 
لتصبح في شكلها الفني المقر للمرحلة. 


وكمنال على ذلك في مرحلة النسيج» حيث تستلم من 
المرحلة الأولى (غزل) مادة أساسية في شكل (غزل) ثم تقوم 
بعمليات صناعية على هذه الخيوط حتى تصبح منسوجات» هذه 
العمليات الصناعية داخل هذه المرحلة لا تتغير بصرف النظر عن 
نوعية الخامة المستلمة (حرير» صوف» قطن). 


وتكون تكلفة الوحدة عبارة عن: 


أ. تكلفة الوحدة من الخامات XXX X‏ 
ب. تكلفة الوحدة من تكاليف التشغيل XXX X‏ 
إجمالي تكلفة الوحدة في المرحلة XXX X‏ 


یر یا و ا کے تی ر فد کی 
على تقطيع وعصر نوعين من الفواكه تمهيدا لصناعة المشروبات 
الجاهزة» حيث يتم استخدام نوعين من المادة الخام. 

- مادة س تكلفة طن المادة 0 جنیها 

- مادة ص تكلفة طن المادة 0 جنها 


م 


فإذا فرض أنه قدتم استهلاك 500 طن من المادة سء 
و700 طن من المادة ص وبلغ الناتج من المادة الأولى (ص) 
0 ن فض و مو اا ا 350 طن عضن ا تا 
تكاليف التشغيل في المرحلة 220000 جنيه فإن تكلفة المنتج من 
كل نوع داخل المرحلة سوف تكون كما يلي: 


1. عدد الوحدات المنتجة من المادتين = 200 + 35 = 550 طن. 
تكلفة تشكيل الوحدة داخل المرحلة = 220000 + 550 = 400 جنيها. 


2. تكلفة الطن المنتج من المادة (س): 


تكلفة الخامات = 500 × 600 = 00 جنیها 
تكلفة التشكيل = 200 × 400 = 80000 جنيها 


مجموع تكلفة المنتج الأول (س)= 380000 __ 
تكلفة الطن من المنتج (س) = 380000 + 200 = 1900 جنيها. 


3. تكلفة الطن المنتج من المادة (ص): 

تكلفة الخامات = 700 × 1800 - 0 جنیها 
+ تكلفة التشكيل = 350 × 400 = 0 جنیها. 
إجمال التكلفة ت 0 جنیها 


.. تكلفة الطن المنتج من ص = 1400000 + 350 = 4000 جنيها. 


ويلاحظ أن تكلفة التشكيل هي تكلفة واحدة داخل المرحلة 
في حين أن تكلفة الوحدة المنتجة (المشكلة) فهي تختلف باختلاف 


الفادة ارا 


أنواع المراحل الإنتاجية: 


هنالك عدة أنواع من المراحل الإنتاجية » تختلف باختلاف 
العمليات الصناعيةء يمكن تقسيمها إلي ثلاثة أنواع هي: 


م 


:Sequential Processes : ةعبlتتمll المراحل الإنتاجية‎ )1( 


ويطبق هذا النوع بالمصانع التي يمر الإنتاج فيها على 
أقسام إنتاجية متتابعة» حيث ينجز كل قسم علمية صناعية معينة» 
ويطلق على كل قسم أو كل عملية (مرحلة) مستقلة فتبدأ المرحلة 
الأولى باستلام المادة الخام الأساسية من المخازن حيث تجري 
عمليات التشكيل عليها وفقا لمقررات هذه المرحلة. ثم تنتقل هذه 
الوحدات - ونكلفتها - إلي المرحلة التثانيية» حيث تجرى عليها 
العملييات الصناعية المقررة فنياء وهندسيا وهكذا حتى المرحلة 
الأخيرة فتنتقل بعد ذلك إلي مخازن الإنتاج التام. 


ومن أمظلة هذا النوع صناعة الغزل والنسيج والأسمنت 
والسكر والصناعات الكيماوية » ويوضح الشكل (1) نظمم العمل 
داخل المراحل المتتابعة: 

مرحلة (أ) مرحلة (ب) مرحلة (ج) 
س 


مخازن الإنتاج التام 


Parallel Processes :ةيجزlتنؤزلl‎ Jلحارملا‎ (2( 


ويتخذ في حالة الصناعات التي تقوم على إنتاج عدة أنواع 
من المنتجات (أشين أو أكتر) يمر كل منهماعلى سلسةة أو 


ا 


رالمور اخ اا غ ال ا م الو غت 


الأخرى. 


وكمتال على ذلك إذا فرض أن منشأة صناعية تنتج منتجين 
ا ا ا ا ےی ورغ ب و 
5 2/5 للمنتج س و 3/5 4/5 للمنتج ص» فإنه يمكن تمثيل 
ارا ارد کا ل رد( 


مرحلة 1/5 مرحلة 29 مخزن الإنتاج التام 
5 منتج ص 


شکل رقم (2) 


Selective Processes :ةذخ|دتnll المراحل الإنتاجية‎ (3( 


وتستخدم هده الطريقة عندمايمر الإنتتا ج اسي .يعض 
N E a a nd‏ 


اكثر من منتج لمرحلة أو عدة مراحل» ثم ينفصل كل منتج بعد 
ذلك حيث يتم استكمال هذه المنتجات في مراحل مستقلة. 


وكمثال على ذلك إذا فرض أن إحدى الشركات الصناعية 
التي تطبق نظام المراحل الإنتاجية تقوم بإنتاج منتجين هما س» 
ص» حيث يشتركان في المرحلتين الأولى والثانية التي تمثل نقطة 
الاتصال ثم يتم استكمال المنتج س في المرحلة الثالتة والمنتج ص 
> فى المرحلة الرابع” 


في صنذاعة بيئة وحفظ اللحوم يتم تنظيف وتقطيح اللحوم في 
المرحلة الأولى وهي تمثل نقطة الانفصال حيث تمر المنتجات 
على عدة مراحل مختلفة تختص كل منها بعملية معينة من 
عمليات حفظ اللحوم» وكذلك في صناعة البترول حيث تختص 
المرحلة الأولى بعملية التسخين والتكرير وتمثل نقطة الانفصال 
للمنتجات المشتركة وبعدها يستقل كل منتج بسلسلة من المراحل 
الإنتاجية المنفصلة المتعلقة به فينا. 


والشكل (3) يوضح نموذج للمراحل المتداخلة: 


ولا فس أن التائ ع كال افر اخ .ا اة فن ال 
يتطلب دراسة النقاط التاليية: 


المبحث الأول: إجراءات محاسبة تكاليف المراحل الإنتاجية. 
المبحث الثاني: دراسة تحليلية لمشاكل محاسبة تكاليف المراحل. 


المبحث الثالث: معالجة تكاليف الإنتاج الفاقد والتأليف في مراحل 
الإنتاج. 


اكوا ءات اة كالنفة المر اسل القاة: 


تهدف محاسبة التكاليف في ظل نظام المراحل الإنتاجية إلي تحديد 
تكلفة الإنتاج التام وغير التام للمرحلة وتحديد التكلفة النهائية 
للوحدة من الإنتاج التام. 


وللوصول إلي هذا الهدف لابد من اتباع مجموع من الخطوات الاأتية: 
)1( تجميع تكاليف الإنتاج للمرحلة عن الفترة. 
)2( تحديد كمية الإنتاج المتجانس ل nllعlدJ Equivalent Production‏ 


(3) تقرير الإنتاج واستخراج تكلفة الوحدة ١ه‏ املا وذلك في كل مرحلة 
على حده. 


)5( تصوير ح/ لكل مرحلة على حده توضح المدخلات والمخرجات لكل 
E‏ 


وفيما يلي دراسة موجزة لكل خطوة من الخطوات السببقة. 
أولا: تجميع عناصر تكاليف الإنتاج عن الفترة: 

تكون عناصر تكاليف المرحلة عن شقين: 
(1) عناصر تكاليف مباشرة: 


EOE NG O O 


س س 


المرحلة» وهي المادة الأساسية التي يجري التشغيل عليهاء يفرض 
تحويرها وتشكيلها حسب المقررات الفنية للمرحلة › وأجور 
العمال ومهايا موظفي المرحلة»ء واستهلاك المرحلة وكذلك كل 
المصروفات المتعلقة بهذه المرحلة. والواضح أن حالة المباشرة 
تتعلق بمركز المرحلة وليس وحدة المنتج» غير أنه التبعية تكون 
هذه العناصر مباشرة أيضاعلى وحدة المنتج حيث يتم توزيع 
تكاليف المرحلة على الوحدات جميعها بالتساوي نظرا لتجانسها. 
(2) عناصر تکكاليف غير مباشرة: 

وهي عبارة عن أنصدة المرحلة من تكاليف مراكز 
الخدمات الإنتاجية الأخرى. ويتحدد نصيب المرحلة وفقا لطريقة 
توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج» فلك مرحلة 
إنتاجية تمثل مركز إنتاج مستقل. 


غير أنه لأغراض الرقابة على استخدام عناصر تكاليف» تتم 
المحاسبة على التكاليف نوعيا كما يلي: 


(1) تكلفة المواد (المستلزمات السلعية): 

تض ف الاد من الارن اء غل وتات صرف 
المواد المعتمدة من الجهات المختصة ويحتوي إذن الض ر ف لے 
كمية وتكلفة المواد المنصرفة وكذلك رقم المرحلة التي صرفت 
و 

وفي نهاية كل فترة تكاليفية يعد ملخص المواد المنصرفة 
والذي يعين مجموع قيم أوذنات الصرف لكل مرحلة على حده- 
على أنه من الواجب التفرقة بين نوعين من المواد المنصرفة. 


eer gn 


- المواد التي تمثتل خامات أساسية تجرى عليها التشكيل وهي 
تمل نكلفة مواد داشر 5 


- المواد الأخرى ومهمات التشغيل متل الزيوت والشحوم 
والمواد البترولية » وهي تدخل ضمن تكاليف تشكيل وتحوير 
الاد ما 4 انع و 2 فر م وة تدخ عن 
التكاليف الصناعية غير المباشرة»ء وبالرغم من أن طبيعة 
هذه المواد مباشرة على المرحلة ذاتها. 
(أ) قيد المواد المنصرفة للمرحلة: 
من واقع ملخص تكاليف المنصرفة للمرحلة (المباشرة 
غير المباشرة) يتم تحميل بطاقة تكاليف المرحلة مجموع 
المنصسرف لهاء ويتم قيد المواد المنصرفة للتشغيل يجعل 
ح/تغشيل كل مرحلة مدينا وحل/ مراقة المواد دائنا. ويمكن 
اواد قد و اة اال 5 كرف فن ال رن خد اة كما 
من مذکورين 
XX X‏ ح/ تشغيل المرحلة الأولى. 
XX X‏ ح/ تشغيل المرحلة الثانية. 
XX X‏ ح/ تشغيل المرحلة الثالثة. 
XXX‏ ح/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة. 
XXX‏ إلى ح/ مراقبة المواد 


لا توجد مشكلة فى تحديد تكلفة الأجور المتعلقة بكل مرحلة 
> حيث تعتبر كل مرحلة وحدة تكلفة»ء وعلى هذايتم تحديد 


اا 


ا ا ا 
وتعتبر هذه الأجور مباشرة على المرحلة ولا داعي للتفرقة بين ما 
هي الأجور المباشرة والأجور غير المباشرة فكلهمامن وجهة نظر 
المرحلة أجور مباشرة. 


وبعد تجميع الأجور لكل مرحلة من خلال ملخصات دورية 
يتم إجراء قيد يومية وبحيث يجعل ح/ المراحل مديناو ح/ 


مراقبة الأجرر ذائنا. 


كما يلي : 


من مذکورین 

XXX‏ ح/ تشغيل المرحلة الأولى. 
xX X‏ ح/ تشغيل المرحلة الثانية. 
XX X‏ ح/ تشغيل المرحلة الثالثة. 
xX X‏ ح/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة. 
XX X‏ ح/ مراقبة التكاليف التسويقية. 
XXX‏ ح/ مراقبة التكاليف الإدارية 

XXX‏ ل ح/ مراقبة الأجور 


(ج) تكلفة المنصرفات الأخرى: 


يتم حسم | لمنصرفات في يومية | لمنصرفات حيبث تسجل 
هذه المصروفات أولا بأول » وفي نهاية الفترة المحددة يتم تحميل 
المراحل الإنتاجية والمراققات الخدمية بنصيبها من هذه 
المصروفات كما يلي : 
من مذکورین 
XX X‏ ح/ تشغيل المرحلة الأولى. 


XXX‏ ح/ تشغيل المرحلة الثانية. 

XXX‏ ح/ تشغيل المرحلة الثالثة. 

XXX‏ ح/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة. 
XXX‏ ح/ مراقبة التكاليف التسويقية. 

XXX‏ ح/ مراقبة التكاليف الإدارية. 


ثم يتم تحميل المراحل الإنتاجية بالتكاليف الصناعية غير 
المباشرة» هناك أسلوبين للتحميل: 
)1( ا لتحميل التقديري: 

حيث تحمل المراحل بالتكاليف الصناعية غير المباشرة 
على أساس معدلات تحميل محددة مقدماء ويستخدم هذا الأسلوب 
في مستويات الإنتاج وتغيره من فترة لأخرى. 
(2) أسلوب التحميل الفعلي: 
مستويات الإنتاج بخلق استمرار في تدفق التكلفة بطريقة مستمرة 
ومنتظمة من فترة إلى أخرى. بحيث تقل العوامل التي تتسبب في 
حدوث الفروق بين أعباء التكاليف غير المباشرة والمحملة للإنتاج 
وبين التكاليف غير المباشرة الفعلية. 

وبعد تجميع التكاليف الصناعية غير المباشرة › يتم 
ويجرى القيد التالي: 


من مذکورین 


اټ 


XXX‏ ح/ تشغيل المرحلة الأولى. 
XXX‏ ح/ تشغيل المرحلة الثانية. 
XX x‏ ح/ تشغيل المرحلة الثالثة. 
XXX‏ إلى ح/ مراقبة التكاليف الصناعية غير المباشرة. 


ثانيا: تحديد كمية الإنتاج المعادل في كل مرحاة: 


يتم حصر كمية الإنتاج الفعلية لكل مرحلة خلال الفتقرة 
التكاليفية المحددة حيث تكلفة الوحدة هي عبارة عن: 
إجمالى تكاليف الإنتاج فى المرحلة 
إجمالية تكلفة الوحدة فى المرحاة ا 
٠‏ عدد الوحدات المنتجة 


حالة عملية )1( 

إذا فرضنا ان المرحلة الأولى قد بدأت العمل في أول يناير 
192م اک 5000 وحدة من منتج معين› وبلغفت تکاليف 
المرحلة خلال شهر يناير ما يلي: 

تكلفة المواد المباشرة = 6000 جنیه 

تكلفة أجور مباشرة = 8000 جنیه 

تكلفة صناعية غير مباشرة = 4000 جنیه 

إجمالي عناصر التكاليف = 18000 جنیه 


وفي نهايية شهر يناير اتضح أن جميع الوحدات قد تم إنتاجهاولا 
يوجد وحدات تحت التشغيل آخر الشهر. 


فإن تكلفة الوحدة = 18000 + 5000 = 3.600 جنيه 


غير أنه في الواقع العملي يحدث اختلاف بين توقيت العمليات 
الفنية وتوقيت فترة التكاليف» مما يخلق التنوع في كمية الإنتاج» 


و -——-————— 


فيتضمن الإنتاج وحدات تامة (كاملة) ووحدات تحت التشغيل آأخر 
الفترة (غير كاملة) وعليه فإن كمية الإنتتاج لن تكون حاصل جمع 
نوعين من الإنتاج لانعدام التجانس بينها من الناحية الفنية › 
وبالتالي مدى استفادة كل منها من عناصر التكاليف. 


وعلى ذلك فإن قسمة إجمالي التكاليف الصناعية للمرحلة على كل 
الوحدات المنتجة سواء التي تم منهاء والتي لم تتم» لن يعطي 
التكلفة الصحيحة للوحدة التامة في المرحلة وبالتالي لن يعطي 
التكاليف الصناعية الصحيحة للإنتاج المحول في المرحلة التالية 
كما أنه لا نغ أن تكورن تكلفة الو خدة الناة مسارية لتكلفة :الو دة 
غير التامةء لهذا يجب قياس حجم الإنتاج الحقيقي وليس الفعلي. 


وحتى يكن قياس حجم الإنتاج الحقيقي خلال الفقرة لابد من خلق 
ا ا ا ر ا ا 


وحدات تامة. 


والمعادالة تتم باستخدام ما يسمى بمستوي الأتيام Stage of‏ 
gÎ Completion‏ نظرية (تجانس الوحدات). 


وتقوم فكرة تجنيس الوحدات أو معاداتهها على أن وحدة الإنتقاج 
حتى تكون في شكلها الففي المرسوم» لابد وأن تحعصل على قدر 
وبالمواصفات الفنية األمحمددة فإنها تصبح وحدة تامة بالنس ية 
للمرحلة» فإذا بقييت مجموعة من الوحدات في نهاية الفقرة تحت 
التكاليف والذي يقابل القدر الففي المحدد للوحدات فإن هذه 


ا 


مطابقة للمواصفات الفنية المحددة» فإنها تعتبر وحدات رديئة. 


وتتم عملية التجنيس ن طريق نسب كل وحدة من الإنتاج الفعلمي 
اي الوحدة في شكلها الكامل حسب المواصفات المقررة لعناصر 
تشكيل الإنتاج بالمرحلة» وبالتالي يتم استخراج (مستوى اتمام) 


هده الو حدات. 


ونستخرج مستوى الإتمام باستخدام ساعات العمل المباشرة 
اللازمة لاتمام الإنتاج» وخاصة في الصناعات التي تعتمد على 
الجهد البشري كعامل أساسي. 


ولحساب مستويات الإتمام» نفرض أن الوحدة في شكلها التام في 
المرحلة (س) تستلزم زمن قدره عشرون ساعة» وفي نهاية الشهر 
اتضح أن إنتاج المرحلة فيما يلي: 

0 وحدة تامة نقلت إلي المرحلة الثانية (ص). 

0 وحدة استغرقت 0ل وحدة 10 ساعة. 

فإن إنتاج المرحلة يمكن التعبير عنه كما يلي: 

0 وحدة تامة %100 . 

0 وحدة تحت التشغيل بمستوى إتمام %75 (30+15). 

0 وحدة تحت التشغيل بمستوى إتمام %50 (10+ 20) 


وبهذا يكن خلق التجانس أو المعادلة بين هذه الوحدات كما يلي: 


- الوحدات التامة = 500× 100“ = 500 وحدة كاملة. 
- وحدات تحت التشغيل آخر المدة (مجموعة أ) - 
0 × %75 = 300 وحدة كأنها كاملة. 
- وحدات تحت التشغيل آخر المدة (مجموعة ب) = 


0 × %50 = 150 وحدة كأنها كاملة. 
.. إجمالي الإنتاج = 1200 تعادل 950 وحدة كاملة. 
فإذا فرض أن تكلفة المرحلة خلال الفقرة بلغت 19000 


جنيه فإنه من الممكن استخراج تكلفة الوحدة في شكلها التام عن 
طريق قسمة إجمالي التكاليف على إجمالي الإنتاج المعادل كما 


تكلفة الوحدة الكاملة = 19000 جنيه + 950 وحدة = 200 جنيه. 
وتكون تكلفة الإنتاج كما يلي: 
() إنتاج تام وحول = 500 × 20 = 1000 جنیه. 
(ب) إنتاج تحت التشغيل آخر المدة = 450 × 20 = 9000 جنيه 
= إجمالي تكاليف الإنتاج = 19000 جنیه 
ثالثا: تقرير الإنتاج واستخراج تكلفة الوحدة: 


لاب ك الاح المق دل و نخر اج كا اأو هة ت 


عمل تقرير يسمى (تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس) حيث يشتمل 
ا ا ا ا E‏ 


E EE GC E E E TENE OE EE. 
استخراج الإنتاج المعادل لكل عنصر من عناصر التكاليف.‎ 


حالة عملية )2): 


تمر تكاج فى تر كه کو لل ااعطور على رجن ١و‏ 3ة 
بدأت المرحلة الأولى (1/5) في أول يناير 1992م العمل على 


اوم س 


0 وحدة من المنتج (س) وخلال الشهر المذكور تم إنتاج 
0 وحدة حولت إلى المرحلة الثانية» وبقيت 5000 وحدة 
ا ق 0 E‏ 
لعناصر التشكيل (أجور+ مصروفات) بالنسبة للمواد فققد استفادت 
بنصيبها بالكامل. 

وبلغفت تكاليف المرحلة خلال 60000 مواد» 270000 
أجور و 13500 مصروفات. 
أما المرحلة الثانية فقد أتمت 8000 وحدة حولت إلي مخزن 
الإنتاج التام وبقييت 2000 وحدة قدر مستوى إتمامهما ب %60 
من جميع العناصر. وبلغت تكاليف المرحلة الثانية 46000 جنيه 
مواد و 64400 جنیها تکالیف تشکیل. 


والمطلوب: تصوير تقرير الإنتاج الفعلي والتجائس الكل مرحلة 
وحساب تكلفة الوحدة في كل مرحلة. 


اأحل: 
أو لا: المرحلة الأولى: 


- المدخلات عبارة عن: وحدات جديد مضافة = 15000 وحدة 


15000 
- المخرجات: 
وحدات تامة ومحولة للمرحلة الثانية = 10000 وحدة 
وحدات تحت التشغيل أخر المدة %70 = 5000 وحدة 


= 15000 وحدة. 


و `-———— > 


تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس: 


بيان 
إنتاج تام ومحول 
إنتاج تحت التشغيل 
آخر المدة (كاملة 
المواد) و %70 
تكاليف التشكيل) 


إنتاج فعلي ا ا 
أجور تاليف غير مباشرة | غير تكاليف غير مباشرة | 


10000 %100 a %100 e %100 | 10000 
3500 %70 3500 %70 5000 %100 5000 
15000 


EIS EES E 


ثانيا: المرحلة الثانبة: 


المدخلات: 
وحدات مستلمة من المرحلة 0 وحدۀ 
10000 
المخرجات: 
- وحدات تامة 0 وحدة 
- وحدات تحت التشغيل آخر المدة 0 و حدۀ 
10000 


تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس 


ا 
تان 


إنتاج تام ومحول 
قاح تحت الت غيل 
اشر اة (كا تة 
المواد) و %70 
تكاليف التشكيل) 


إنتاج فعلي | الإنتاج المتجاننسس 


اون تكاليف غير مباشرة 


مواد 
8000 %100 | 8000| %100 | 8000| %100 | 8000| 
2000 0 5 
10000 


KI KISSES 


تكلفة الوحدة من المواد = 60000 + 15000 ر 


تكلفة الوحدة من الأجور = 27000 + 13500 = 2 جنيه 
تكافة الوحدة من المصر وفات E 13500 e‏ 13500 5 1 جنيه. 
7 حنبه 


ثانيا: المرحلة الثانية: 
تبلغ تكلفة المستلمة = 7× 10000 = 70000 


وتكون تكلفة الوحدة في المرحلة 


- تكلفة المستلمة = 70000 + 10000 2 

تكلفة الوحدة من المواد = 46000 + 9200 = 5 جنيه 

تكلفة الوحدة من تكاليف التشغيل = 64400 + 9200 = 7 جنيه 
إجمالي تكلفة الوحدة في المرحلة الثانية = 19 جنيه 


وهو تقرير يوضح تكلفة كل من الإنتاج التام والمحول من 
المرحلة إلي المراحل الأخرى أو لمخازن الإنتاج التام» وكذلك 
تكلفة الإنتقاج تحت التشغيل آخر المدة» بالإضافة إلي تكلفة 
الوحدات الرديئةء إن وجدت. 

وليس هناك شكل محدد لملخص تكاليف المرحلةء على أنه 
يجب أن يحتوي على مجموعة من البيانات والتي تتمتل في طبيعة 
الإنتاج - المخرجات -وكمية الإنتاج الفعلمي من كل نوع 
والإنتاج المعادل لهمذه الكمية وتكلفة الوحدة في شكلها التايب 


© 


التكاليف. 


وفيما يلي نموذج لمخلص تكاليف المرحلة: 


ا 


(أ) الإنتاج: 


مواد مباشرة 
أجور مباشرة 


أخر المدة: 

- مواد مباشرة. 

- أجور مباشرة. 

-تكاليف صناعية غير مباشرة 


مواد مباشر ة. 


اجور مباشرة. 
تكاليف صناعية غير مباشرة 


إجمال تكاليف الإنتاج 


ويتمثشل الإجراء الأخير في تصوير ح/ المرحلة والذي 
يوضح شكل مركز وموجز مدخلات المرحلة من إنتاج وتكاليف» 
وما بذلته المرحلة من جهود متمثلة في إنتاج المرحلة وتكاليف كل 
نوع من أنواع الإنتاج. وفيما يلي نموذج لحساب المرحلة: 


من ح/ مخازن الإنتاج 


التالف 


وفيما يلي إيضاح للإجراءات السابقة من خلال حالة عملية 
نفشقرض فيها أنه لا يوجد إنتاج تحت التشغيل أول المدة لا يوجد 


حالة عملية (3). 


بدأت المرحلة الأولى في مصانع ياسين للزيوت في اول فبرايير 
2م وفيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات المرحلة. 
أو لا: بان الإتتاج: 


- وحدات جديدة مضافة 0 وحدة. 


و ات تامة ومحولة خلال الشهر 14000 و حدة 
- وحدات باقية بالمرحلة الأولى بمستوى إتمام %60 = 4000 وحدة 


- تكلفة المواد المباشرة = 8200 جنیه 
- تكلفة الأجور المباشرة = 49200 جنیه 
- التكلفة الصناعية غير المباشرة = 41000 جنيه 

فإذا علمت أن: 

1. تضاف المواد أثناء التشغيل بالمرحلة تدريجيا. 

المطلوب: 


1. إعداد حساب الإنتاج الفعلي والمتجانس للمرحلة الأولى. 
2 تو بز خض كال ال كه لخادل تهر كرا 


الح ل 
و و الک E‏ 
(أ) المدخلات: 
وحدات مضافة (صفر %) 0 و حدة 
18000 
(ب) المخرجات: 
وحدات تامة ومحولة (40100) 0 وحدة 
وحدات تحت التشغيل آخر الشهر (%60) 4000 وحدة 
0 وحدة 
ثانيا: تكاليف المرحلة: 
مواد مباشرة أجور مباشرة ت. ص. غير مباشرة 
تكاليف الفترة 82000 49200 41000 
82000 49200 41000 


الإجمالي = 172200 جنيه 


ثالثا: تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس: 


ا ll‏ تكاليف غير مباشرة | 


إنتاج تام ومحول 14000 %100 14000 %100 14000 %100 |14000 
ار فة 


إنتاج تحت التشغيل ‏ 4000 %0 2400 )%0 2400 )%60 2400 


%60 أخر المدة‎ 
I E E 


رابعا: استخراج تكلفة الوحدة: 


المواد المباشرة = 82000 + 16400 = 5 جنيه 
الأجور المباشرة = 49200 + 16400 = 3 جنيه 
کن کر سارت .41000 164002 = . 25 
إجمالي تكلفة الوحدة = 10.5 جنیه 


بیان 


4» 


(1) تكلفة الإنتاج التام الفعلي: 


E ا‎ 


اكور االسشانرة 140 2 42000 
کک کر ا کک 
147000 
(2) تكلفة الإنتاج تحت تحت الل كر 4000 
المدة 
مواد مباشرة 20 5 12000 


ت ص غيرمياشرة _ | 2400 25 6000| 
E. aan‏ 


سادسا: تصوير ح/ المرحلة الأولى: 
منه ا î‏ ا 


أقيمة مخرجات|بيان ٠|‏ 


۴ اقة 147000 0 امن مراقبة 
وا الإنتاج التام 


إلى ح/ مراقبة | 252000 4000 | رصيد مراقبة 


172200 | 18000 172200 | 18000 ا 


المبحث الثاني 


را ا کل کات مر اخ 


E AEN CEE 


ينشا عند تطبيق الإجراءات السابقة مجموعة من المشاكل التي 
يتطلب الأمر دراستها دراسة تحليلية واقتراح الحلول المناسبة 
بشأنهاء ويتمثل تلك المشاكل في: 

1. معالجة الإنتاج تحت التشغيل آخر الفترة. 

2. معالجة إضافة المواد في الصناعات المختلفة. 

3. معالجة الوحدات تحت التشغيل أول الفثرة. 
أولا: معالجة الوحدات تحت التشغيل آخر الفثترة: 

يرى بعض الكتاب أنه يمكن تجاهل الوحدات الباقية غير 
التامة عند تحديد تكلفة الوحدة المنتجة دون أن يؤثر على دقة 
الحساب» وذلك إذا كانت كمية وقيمة المتبقي من الوحدات تحت 
التشغيل آخر الفتقرة ضئيلة بمقارنتها بكمية وقيمة الوحدات التي 
أجرى عليها التشغيل آخر الفتقرة › أو إذا كانت كمية وقيمة 
الوحدات الباقية تحت التشغيل ثابتة أي تعادل كمية وقيمة الوحدات 
تحت التشغيل أول الفترة أو تتغير في حدود ضيقة. 

ونحن نختلف مع هؤلاءء فلا يوجد أساس علمي يجعلنا نتجاهل الوحدات 
تحت التشغيل آخر الفترة أيا كان حجمها وعليه» يجب تحديد تكلفة الوحدة المنتجة 
مع الأخذ في الحسبان الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة بعد تجنيها كما أوضحنا 
في الصفحات السابقة. 
ثانيا: معالجة إضافة المواد في الصناعات المختلفة وأثرها على 


تقسم عوامل الإنتاج اللازمة للمراحل الإنتاجية في الإنتاج 
المستمر إلي قسمين: الأول: المواد الرئيسية التي تخضع للتشغيل 
في المرحلة. والتاني: تتمشتل في عوامل التشكيل ذاتها وهي العمل 
ومجموعة الخدمات الصناعية المختلفة. 


ومن منظور التكاليف › فإن تكلفة الإنتاج هي عبارة عن تكلفة المواد 
المباشرة» وعنصر تكلفة التشكيل (ويشمل عنصري الأجور المباشرة والتكاليف 
الصناعية غير المباشرة). 


E E NE E EE EST 
لما يلزمها من عوامل الإنتاج» فإن الأمر يتطلب تحديد مستوى‎ 
الإتمام لكل عنصر على حده» حيث يحدد مستوى إتمام للمواد‎ 
المباشرة ومستوى إتمام للأجور ومستوى إتمام للتكاليف الصناعية‎ 
غير المباشرة.‎ 


ولا توجد أي صعوبة في تحديد مستوى الإتممم بالنسصبة 
لعوامل التشكيل» فمن ناحية › يعتبر مستوى الإتمام لعنصر 
الأجور المباشرة هو نفس مستوى الإتمام لعنصر التكاليف 
الفاغ قر التانرة خخ أن انض ران متممان اعت ما 
البعض» ومن ناحية أخرى »› يعتبر مستوى إتمام الوحدات (قياسا 
E E CE E E EE E‏ 
OEE a ES)‏ 


ويحدد مستوى الإتمام عن طريق نسبة ساعات العمل 
المباشر المبذولة فعلا على الوحدة إلي عدد ساعات العمل المباشر 
اللازمة لإنتاج الوحدة التامة. أأما بالنسبة للمواد المباشرة فالأمر 
يخثلف تماما من صناعة لأخرى والتي تقوم على نظام الإنتاج 


سسس( )سد 


المستمر» حيث توجد أكثر من طريقة لاستخدام المواد المباشرة 
وكيفية استهلاكها وتتمتل في: 


(أ) إضافة المواد تدريجيا. 
(ب) إضافة المواد عند نقطة معينة من التشغيل. 
(1) إضافة المواد تديجيا: 


وفقا لهذه الطريقة فإن وحدة الإنتاج تحصل على ما يلزمها 
من المواد المباشرة بسيولة مستمرة مع استمرار العملييات 
ا ع ا ار وه ف ا هة ي 1 
الأخشرى» وهي الأجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير 
المباشرة. 


لا فن مرق ا ارد اق لو الا رة 
ماري تاا مم سوئ تماد الوحات بالشبة اضر ااتكل 
الأخرى» كما يلي: 

مستوى إتمام الوحدات نسبة الاستفادة من المواد ٠‏ نسبة الاستفادة من تكاليف 


شر 06 
%10 
%40 
%70 

%100 


(2) إضافة المواد عند نقطة معينة من التشغيل: 


هناك بعض الصناعات التي تضاف فيها المواد عند نقطة 
أو نتقاط معينة وبالتالي فإن نسبة الاستفادة من عنصر المواد 


® 


اا ا ا 
EE‏ 


وهنالك عدة حالات لإضافة المواد عند نقطة معينة. 
(أ) حالة إضافة المواد دفعة واحدة في بداية التشغيل: 


وفي هذه الحالة تكون درجة الأستفادة من عنصر المواد 
المباشرة %100 بصرف النزر عن مستوى إتمام الوحدات تحت 
الق آي .الفا ن ال خا كو ن فة اكت لبوا 
المقررة لها بالكامل بقدر مساوي لما استهلكته الوحدة التامة. 

فإذا فرض أن وحدة الإنتاج التامة مقرر لها 10 كيلو جرام 
من المادة (أ) تضاف دفعة واحدة في بداية التشغيل كما أنها تحتاج 
إلي 5 ساعات عمل مباشر لإتمامهافإن مستوى الإتمام والاسغفادة 
من عناصر التكاليف تكون كما يلي: 


و م فض الا فن اض 


المواد المباشرة 


بعد ساعة وحدة (%20) %100 


بد ساعن (1040) 
سد لاٹ ساعات 01060 
بعد خمس ساعات (10100) 


(ب) إضافة المواد في نهاية المرحلة: 
ومن أمثلة ذلك مواد الطلاء أو العبوات» وفي هذه الحالة 


فإن الوحدات تحت التشغيل آخر المدة لن تستفيد من عنصر المواد 
المباشرة لأنهمالم تصل إلى مستوى الإضافة للمواد وهو %100 


ااا 


ويهمذدا تكون نسبة الاسنفادة لهمذه الوحدات من عنصر المواد 
المباشرة (صفر) مهما کان مستو ی إتمام الوحدات كما يلي: 


مسنو ی إتمام الو حدات الاستفادة من عنصر الاسففادة من عنصر 


المواد المباشرة 


(ج) حالة إضافة المواد عند نقطة معينة أثناء التشغيل: 


وفي بعض الصناعات قد تضاف المواد عند نقاط محددة 
مشل %50 للمادادة (أ) و %70 للممادة (ب) و%100 للممادة (ج) 
وكين هذه الحالة يتحدد مدى اسنفادة الوحدات تحت التشغيل أخر 
المدة من تكلفة المواد المباشرة المختلفة كما يلي: 


- إذا كان مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل لم يصل بعد 
إلى مستوى الإتمام الذي تضاف عنده الموادء فإن استفادة 
هذه الوحدات من عنصر التكلفة (المادة المباشرة) يكون 
صفر %. 

- إذا كان مستوى إتمام الوحدات تحت التشغيل آخر المدة قد 
وصل إلي مستوى إضافة المواد أو تعداه» فإن هذه الوحدات 
تحصل على نصيبها من المواد المباشرة» أي يكون نسبة 
قفاوو اة ا الو الا %6100 4 ا ى 
نتج الان 


eng 


مستوی إتمام الاستفادة من المادة | الاستفادة من المادة ‏ الاستفادة من المادة 
الوحدات 0 
%10 صفر % 
%20 صفر % 
%30 صفر % 
%40 صفر % 
%50 صفر % 
%60 %100 
%70 %100 
%80 %100 
%90 %100 
%100 %100 


(د) إضافة المواد على دفعات أثناء التشغيل: 


قد تتطلب العملية الصناعية إضافة المواد على دفعات - 
وليس دفعة وأاحدة - أشاء عملية التشغيل وقد تكون هذه الدفعات 
متساوية أشاء عملية التشكيل» وقد تكون غير متساوية وفي هذه 
ا ا ا و رز فة الو الا رة کا 

(1) إذا كان الدفعات متسوية: 
ونفترض مثلا أن المواد المباشرة اللازمة للمنتج (س) استخدام على أربعة 
دفعات متساوية كما يلي : 


الدفعة الأولى عند بداية التشغيل صفر % 
الدفعة الثانية عند مستوی إتمام %30 
الدفعة الثالثة عند مستوى إتمام %50 


الدفعة الرابعة- عند مستوى إتمام %100 


کن کک ی ا ر ا ا مر ك وا اة کن کا نے 
مستتو ی إتمام الو حدات درجة الاسففادة مل درجة الاسففادة مل 
فو وا ا ا کن 


0 %25 ضا 0 
%30 %50 %30 


%100 %100 %100 


معينة لكل دفعة وكمثال إذا فرض أن الوحدة التامة تحتاج 
حسب الموصفات المقررة إلي 500 جرام من المواد 
المباشرة تضاف كما يلي : 

دفعة أولى عند بداية التشغيل 0 جرام 

الدفعة الثانية عند مستوى %30 100 جرام 

الدفعة الثالثة عند مستوى %50 150 جرام 

الدفعة الرابعة عند مستوى %100 50 جرام 


0 جرا 


® 


فإن مستويات الإتمام للوحدة من عنصر المواد المباشرة يكون كما يلي : 


مستو ی إتمام الو حدة نسبة الاستفادة من عنصر نسبة الاستفادة من عنصر 
المواد المباشرة التشكيل 


سار 


(3) مستوى الإتمام والتكاليف المستلمة: 

بقفنة الت اليف ال تة عاضر نكف الو دات ال اة 
من المراحل السابقةء وبالتالي لا يظهر هذا العنصر إلافي 
الوحدات التي تلي المرحلة الأولى. 
در ا ا ا م لكات ال ف ن قا ا 
الوحدات المستلمة ذاتها فالوحدة المستلمةء وحدات قد انتهى التشغيل عليها في 
المرحلة السابقةء وأخذت كفايتها من عناصر التكاليف اللازمة في المرحلة السابقةء 
أي أنها قد حصلت على %100 من المقررات الفنية الماليةء وبالتالي فإن هذه 
الوحدات وإن كانت تمثل وحدات مضافة جديدة بالمرحلة الحالية (الثانية) أي 
مستوى إتمامها بالنسبة لهذه المرحلة صفره فإنها اكتملت بالنسبة للمرحلة السابقة 
(الأولى) أي نسبة إتمامها %100 في بداية التشغيل. 


وعليه فإن مستوى إتمام الوحدات في المرحلة التانيية لن 
نے گن فة الاك ف اا ك گال من اة 
السابقة»ء أي نسبة الاسففادة من التكاليف المستلمة %100 مهما 
كانت نسبة الإتمام كما يلي (بفرض أن المواد تضاف دفعة واحدة 


في بداية التشغيل). 
مستوى إتمام 
الوحدات 

صفر ۸ 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 


الاستفادة من الاستفادة من تكلفة | الاسفغففادة مهن 


التكلفة المستلمة 
%100 
%100 
%100 
%100 
%100 
%100 


المواد المباشرة |تكاليف التغشيل 
%100 صفر % 


%100 %100 


ويلاحظ أن الاستفادة من عنصر التكلفة المستلمة يتساوى مع 


الأسثقفادة من عنص تكلفة المواد المباشرة نظ زرا لأن النواد 
تضاف دفعة واحدة في بداية التشغيل. 


حالة عملية )4( 


a EEC Tg 
OO E 


وحدات مستلمة من المرحلة الأولى 0 وحدة 


40000 و حدة 


وحدات تحت التشغيل في نهاية شهر يناير 10000 وحدة 


اا يټ 


(مستوى إتمامها #%70). 


(2) تكاليف الإنتاج: 


تكاليف مستلمة من المرحلة الأولى 0 جنیه 
تكاليف المادة (ك) 0 جنیه 
تكاليف المادة (ل) 0 جنیه 
تكاليف التشكيل 0 جنیه 
مع العلم: 


- تضاف المادة (ك) في بداية التشغيل في حين أن المادة (ل) 


والمطلوب: 
1. تصوير الإنتاح الفعلى. والتجائ و استخر اج تكلفة الوحتدة من عناصز 
التكاليف. 
الح ل 

وحدات مستلمة من المرحلة الأولى 0 (صفر % 
0 وحدة 

المخرجات وهي عبارة عن: 

- وحدات تامة ومحولة للمخازن 40000 )%100( 

- وحدات باقية تحت التشغيل 10000 )%70( 
0 و حدة. 


2. تكاليف المرحلة: 
خلال الفترة ت. مستلمة ت. مادة (ك) اد )3( ت. التشكيل. 
00 250000 240000 141000 = 881000 


)س 


5 رین الا ال ر اکا 


بیان 


إنتاج تحت التشغيل %100 10000 | %100 | 10000 | صر % %70 | 70000 
آخر المدة %70 
50000 ا 50000 ا 40000 L_i‏ 47000 


(4) تكلفة الوحدة: 


من التكاليف المستلمة = 350000 + 5000 =7 جنيه 
من المادة ك = 650000+ 50000 = 3 جنیه 
من المادة ل = 240000 + 40000 = 6 جنیه 
گل = 141000 + 47000 = 3 جنیه 
E‏ = 19 جنیه 


إضافة المواد المباشرة وعدد الوحدات المنتجة: 
تتطلب النواحي الفنية للإنتاج في بعض الصناعات استخدام 
المواد المباشرة» في بداية العملية الإنتاجية»ء أي استخدامها في 
المرحلة الأولى فقد» على أن تقتصر دور المراحل التالية إتمام 
عملية التشكيل النهائي للمنتج» وفي بعض الصناعات الأخرى»› قد 
تستلزم طبيعة الإنتاج إضافة مواد جديدة في مرحلة تالية للمرحلة 
الأولى» وفي هذه الحالة نجد إما: 
() أن يترتب عددهاء كأن تكون المادة المضافة جزء يتم 
تجميعه على المنتج» أو تكون مادة طلاءء تضاف إلي 
المنتج في مرحلة التشطيب» في هذه الحالةء لن يترتب 
على إضافة المواد زيادة عدد الوحدات ولكن زيادة في 
تكلفة الوحدة. 


و سد 


(ب) أن يترتب على إضافة مواد جديدة زيادة في عدد 
الوحدات المنتجةء ويحدث ذلك في بعض الصناعات مثتل 
الصسناعات الكيماوية» إذ يترتب على إضافة مواد كيماوية 
في المراحل اللاحقة على المرحلة الأولى زيادة الوحدات 
الوزنية للمنتج وتتطلب هذه الحالة تعديل تكلفة الوحدة 
اة هن المرخلة الشاةة. 

والمتال التالي يوضح كيفية معالجة الزيادة في الوحدات المنتجة 
نتيجة إضافة المواد. 


حالة عملية (5): 
يمر الإنتاج في مصاع الكيماويات على مرحلتين وفيمايلي 
البيانات المتعلقة بالمرحلة الثانية خلال شهر فبراير 1992ء: 
أ. استلمت المرحلة الثانية من المرحلة الأولى 10000 وحدة بتكلفة قدرها 
0 جنیه. 
ب. بلغت تكاليف المرحلة عن شهر فبراير ما يلي: 
- مواد مباشرۀ 0 وحدة. 
- أجور مباشرة 0 وحدة. 
- تكاليف غير مباشرة 24000 وحدة 
ج. تم إنتاج 12000 وحدة حولت إلي المخازن أما الوحدات الأخرى تبقت تحت 
التشغيل بمستوي إتمام %60 . 
فاذا علمت: 
1. تضاف المواد في بداية التشغيل في المرحلة. 
2. يترتب على إضافة المواد زيادة عدد الوحدات المنتجة بنسبة %50. 
والمطلوب: 
1. تصوير تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس واستخراج تكلفة الوحدة. 
تور مخض ك ت ال ا 


3. تصوير ح/ المرحلة عن شهر فبراير 1992م. 
الحل 
- المدخلات عبارة عن: 
- وحدات مستلمة من المرحلة الأولى (صفر%) 10000 وحدة. 


x 10000)‏ %50( 0 وحدة 
المخرجات: 
- وحدات تامة ومرحلة )%100) 0 وحدة 
- وحدات تحت التشغيل آخر المدة (%60) 3000 
10 وحدة 
2- ليف المرحلة : 
ٿ. مستلمة ت. مواد مباشرة ت. النشكيل 
120000 60000 69000 = 
الإجمالي = 249000 


3 تقرير الإنتاج الفعلي المتجانس: 


® موا FT‏ ت. تشکیل 
وحدات 100 %100 | 12000 | %100 12000 %100 12000 
ومحولة للمخزن 


1800 o 3000 3000 | 3000 
/060 %100 /100 


E 


تكلفة الوحدة: 
من المستلمة = 120000 + 15000 = 8 جنيه 


من المواد المباشرة = 60000+ 15000 = 4 جنيه 

من تكاليف التشكيل = 69000 + 13800 a‏ 
إجمالي تكلفة الوحدة = 17 جنه 

E E 


التكاليف 


نتاج تام ومرحل للمخازن 300 


EE 

ا مواد مباشرة. 

حت الشكيل 
ت ا کر 0000 
الفترة: 

a 

- ت. مواد مباشرة 

O e 


ستاك إن اسه | لمترجات 


120000 | 10000 ۴ حالم حل ة الأولى 30 ¦ 12000 
ET NT‏ 


45000 إلي حا/مراقبة الأجور 


24000 إلي ح/ مراقبة التكاليف 
الصناعية غير المباشرة 


TT 
ثالثا: معالجة الوحدات تحت التشغيل أول الفثترة:‎ 

تعتبر الوحدة تحت التشغيل أول الفتقرة في الفترة الحالية هي نفسها 
الوحدات تحت التشغيل آأخر الفقرة في الفتقرة السابقة في نفس 
المرحلةء أي أن الوحدات تحت التشغيل تنتقل من فترة إلي أخرى 

في نفس المرحلة لاستكمالها . خلافا للوحدات التامة التي تنتقل 

من مرحلة إلي أخرى في نفس الفثرة. 


وانتقال الوحدات تحت التشغيل من فترة إلي اخرى» يعني أيضا 
انتقال تكاليف هذه الوحدات معها إلي الفترة التالية. 


وبالتالي يكون في المرحلة مجموعتان من عناصر التكاليف › 
الأولى هي تلك العناصر التي حدثت في الفتقرة السابقة والمتعلقة 
بالوحدات تحت التشغيل أول الفتقرة» والأخرى هي تلك التي تحدث 
في الفتقرة الحالية»ء وغالبا ما تختلف تكلفة الوحدة المنتجة في 
الفتقرة الحالية عن تكلفة الوحدة المنتجة في الفقرة السابقة» مما 
يخلق مشكلة في كيفية تحديد تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول 
المدة. 


فمتتذ وتات ت من تكاانت لتر ة الخالة لانن مالا کے 
تكون وحدات تامة تحول إلي المرحلة التالية أو ترسل إلي 
المخازن»ء وهنايثار تساؤل هل من الواجب أن تحمتفظ هذه 
الات ادها و تال عة اة اة غ الو كات 
الأخرى» وبالتالي تتحدد تكلفتها الكلية ومتوسط تكلفتها منفردة عن 
الوحدات الأخرى في المرحلة؟ أم أنه لا مبرر لهذا الفصل» حيث 
تندمج الوحدات تحت التشغيل أول الفتقرة بعد إتمامها مع الوحدات 
الأخرى التامةء ولتوافر شرط التجانس وبالتالي فإن المعاملة 
التكاليفية المناسبة هي استخراج متوسط لتكلفة هذه الوحدات. 


لهذا فهناك طريقتان للمحاسبة على تكاليف الإنتاج تحت التشغيل أول الفترة 
وهما: 


أ. طريقة متوسط التكلفة: 
ب.طريقة الوارد أولا صادر أولا. 
أو لا: طريقة متو سط llتكlلفة :Average Cost Method‏ 


تقوم هذه الطريقة على الإفقراض بأن الوحدات تحت 
التشغيل أول الفتقرة تفقد ذاتيتها تماما أشاء التشغيل وتندمج مع 
الوحدات التي بدأت المرحلة التشغيل عليها خلال الفقرة الحالية 
وبالتالي يجب أن تندمج تكلفة هذه الوحدات - تحت التشغيل أول 
الفقرة - والواردة معها من الفتقرة السابقةء مع التكاليف المضافة 
بالمرحلة في الفترة الحالية. 

وتتطلب طريقة متوسط التكلفة» ضرورة معرفة عناصر 
التكاليف المكونة لتكلفة الوحدات تحت التشغيل أول الفقرة على 
خطوات طريقة متو سط التكلفة: 

آ ا و خا تخ ا ل ن اتر ومن كل 
عنصر من عناصر التكاليف المرحلة من الفتقرة السابقةء إلي 
تكلفة نفس العنصر التي تخص الفترة الحالية ›وذلك 
التكاليف. 

2. يتم استخراج إجمالي كمية الإنتاج الفعلمي والمتجانس 
للمرحلة بصرف النظر عن الفتقرة التي يبدأ فيها تشغيل 


الوحدات» فتضاف كمية الإنتاج الفعلمي والمتجانس للوحدات 
تحت التشغيل أول الفتقرة إلي كمية الإنتاج الفعلي المتجانس 
للوحدات الجديدة التي بدأت المرحلة التشغيل عليها خلال 
الفترة الحالية. 


3. يستخر ج متوسط تكلفة الوحدة من كل عنصر من عناصر 
E‏ 0 و اي 
TTT TERETE E‏ 
هذه المتوسطات يكون الناتج متوسط تكلفة الوحدة 


4 


التامهة. 


أي متوسط تكلفة العنصر عبارة عن 
تكلفة أول لمدة + تكلفة الفترة الحالية 


چ الإنتاج المتجانس للعنصر 


ولتوضيح تطبيق طريقة متوسط التكلفة » نسوق الحالة العملية التالية: 


5و 2/5 وفيما يلي بيانات الإنتاج والتكاليف خلال شهر 
ناير 1992ء. 


لا: بيانات افاج 


سب الإ 


9 16000 ر‎ 
a (%50)5000 E E 


وحدات تامة ومحولة 
انا كاتف 


SEND OE ES E aK 


- تكلفة مستلمة 

- مواد مباشرة 

- أجور مباشرة 

- تكاليف غير مباشرة 

- تكاليف التشغيل 
تكاليف الفترة (شهر يناير) 

- مواد مباشرة 

- أجور مباشرة 

- تكاليف غير مباشرة 

- تكاليف التشكيل 


فإذا علمت أن: 


a 


0 ج 


e 


n mn 
3300 
|__- 0 


1 OC E 5 


1. تضاف المواد تدريجيا في المرحلة الأولى في حين أنها 
تضاف دفعة واحدة في بداية التشغيل في المرحلة الثانية. 


2. يترتب على إضافة المواد في المرحلة الثانية زيادة عدد 


الوحداتث بنسية %30 . 


3. تتبع الشركة طريقة متوسط تكلفة لمعالجة الوحدات تحت 


التشغيل أول الفترة. 


والمطلوب: 


1. تصویر نقریر الإنتاج الفعلي و المتجانس واستخراج متو سط تكافة الوحدة 


في كل مرحلة. 


الل 
أولا: المرحلة الأولى 1/5: 
(1) المدخفلات: 
ك وخدات تحت التشغيل. أول'الشهن 6000 )%60( 
- وحدات مضافة جديدة 0 ر(صفر %) 
22000 وحدة 
(2) تكاليف المرحلة: 


ت. مواد مباشرة ته احور اشر ة ٿ. ص. غر 
مباشرة 


تكلفة أول الشهر .35750 15750 
تكلفة خلال الشهر 52000 330 3000 


39000 48750 S7730 


) تقریر الفعلي والمتجانس: 


پت 
CITT‏ مواد ETRE TS‏ ت. تشکيل 
تاة 6 %100 %100 | 17000 %100 ] 17000 


وحدات تحت 5000 | ‰0 2500 ‰0 2500 %0 2500 
)%50( 


ESS LSS 


(4) متوسط تكلفة الوحذة: 


من المواد المباشرة = 877500 + 19500 = 4.5 جنيه 

من الأجور المباشرة = 48750 + 19500 = 2.5 جنیه 

منم ت. ص. غير مباشرة = 39000 + 19500 = 2 جنيه 
= 9 جنيه 


(5) ملخص تكاليف المرحلة الأولى 1/5: 


ان الإنتقاج الإنتقاج تكلافة | إجمالي 
الفعلي الان ٠١‏ اك لاف 


1. تكلفة الإنتاج التام والمحول ‏ 17000 
الكلة اة 
تہ جور غور مشر 2517600 |500 
e‏ 
KIS‏ 


2. تكلفة الإنتاج تحت التشغيل 
أخر المدة 


11250 45 250 


ت جور سبلرء 25 
IESE ESE‏ 


ا 
2200 175500 


NNE KL oF 


E as‏ مواد مباشرة 


(1) المدخلات: 
ا وحدات ثح" تحت النشغيل اول الشهر 8000 )%70( 
ESN e a‏ 0 (صفر %) 


- وحدات مضافة (نتيجة إضافة مواد جديدة) 


)% (صفر‎ 0 (%30 x 17000) 


30100 
= المخرجات وهي: 
- وحدات تامة ومرسلة لمخزن الإنتاج التام 25100 (%100) 
- وحدات تحت التشغيل أخر الشهر 5000 )%60( 


%100) 3000 %100 00 
30100 30100 


(4) متوسط تكلفة الوحدة: 
- التكلفة المستلمة = 210700 + 30100 = 7 جنيه 
- تكلفة المواد المباشرة= 90300+ 30100 = 3 جنيه 
- تكاليف التشكيل = 140500 + 28100 = 5 جنيه 
متوسط تكلفة الوحدة = 15 جنیه 


(5) ملخص تكاليف المرحلة الثانية: 


بيان اواج الإنتقاج تكاففة 
الفعلي ی حدة ر 


(أ) تكلفة الإنتاج التام والمحول 25100 


E I 


(ب) تكلفة الوحدات 5000 


65000 


e 


مدخلات 
TET‏ ا 17000 
الشهر 
0 | 16000 | إلى ح/ مراقبة 
المواد 


330 لي ح/ مراقبة 22500 5000 


30000 


22000| 7500 22000| 1 1/5500 


منه SS E Ts‏ 2 له 
قبمة أقيمة |مخرجات | بيان || 


0 8000 |ر 1 کے 376500 0 امن و 
500 17000 |¡„ 1 
المرحلة 
0 ,ك مرا 00000 3000 ر ا 
الموات الماترة اا 


110000 


1. تم استخراج تكلفة المرحلة عن طريق جمع تكلفة اول المدة 
المدة. ويكون الناتج إجمالي تكلفة العنصر. 

2. عند إعداد تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس» أهملنا الوحدات 
تحت التشغيل أول المدة حيث اندمجت شخصيتها مء 
الوحدات المضافة وكان الناتج هو الوحدات التامة والوحدات 


® 


الباقية تحت التشغيل آأخر المدة وتم حساب التكلفة على 
أساس (المخرجات ) وليس المدخلات. 


3. يستخر ج متوسط تكلفة الوحدة عن طريق قسمة إجمالي 
کل فر ا2 ع کے اا اکا 
لنفس العنصر› والظاهرة بتقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس. 


4. زادت مدخلات المرحلة الثانيية بعدد 5100 وحلدلدهة نتيجة 
إضافة مواد جديدة وتم حسابها كمايلي: (17000 وحدة 
مضافة × %30 تمثل نسبة الزيادة). 


5. لى تحسب نسبة الزيادة على الوحدات تحت التشغيل اول 
المدة في المرحلة الثانية › نظرا لأنها متضمنة هذه الزيادة 
في الفترة السابقة حيث يضاف المواد في بداية التشغيل. 


:First On First Out Mehtod :IyÎ ردiص‎ Yg نانيا: طريقة الوارد‎ 


تعتمد هذه الطريقة على مبدأً استغلال شخصية الوحدات 
تحت التشغيل آخر المدة» وإن نظام التشغيل بالمرحلة يجب أن 
يقوم على استكمال هذه الوحدات أولا حتى تصبح منتجات تامة» 
ثم يتم التشغيل بعد ذلك على الوحدات الجديدة. 


وهذا يعني أن تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول المدة تتكون من شقين: 
1. نصيب هذه الوحدات من تكاليف المرحلة في الفترة السابقة. 
2. تكلفة استكمال هذه الوحدات في الفترة الحالية. 


ومجموع التكلفتقين يمتل تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول المدة 
حتى أصبحت وحدات تامة» ولا شك أن متوسط التكلفة لهذه 
الوحدات سوف يختثلف عن متوسط التكلفة للإنتاج التام من 
الوحدات الجديدة التي بدأت مرحلة التشغيل عليها. 


ا 


ونظرا لأن الوحدات التامة تحول إلى المرحلة التالية» لا 
و ق 
المدة) لهذا يستخرج سعر يسمى سعر التحويل وهو متوسط تكلفة 


النوعين » وهو عبارة عن: 


تكلفة الإنتاج تحت التشغيل أول المدة + ت. الإنتاج التام خلال الفترة 
كمية الإنتاج التام والمحول 


سعر التحويل = 


نظ الان تکل الات تخت التشخيل ”أول الذة تتش من كا ة 
من فترة سابقة» تختلمف في متوسطها عن متوسط تكلفة الفقرة 
الحالية» فان سعر التحويل سوف يختلف بالضرورة عن تكافة 
ا 


کن ا کات لاف 1 تقك انتغل اكت .افر موف 


تكون من الوحدات الجديدة التي بدا إنتاجها في الفتقرة الحالية 
فالا گان دآ کے ات مکو ا اکن من کد وخ ات ول 


الفثترة. 
كما أن الوحخدات الباقة تحت التش غيل آخر الفتقرة ءسوف 


تكون من الوحدات الجديدة التي بدا إنتاجها في الفتقرة الحالية 
کا کن عد الک اتلد کر من عة وخ ات :اول 


الفترة. 
خطوات تطبيق هذه الطريق: 


آ انحو ال د ا ا ل ول اة 
في صورة وحدات متجانسة لعناصر التكکاليف المختأفة. 


اا 


ولهذافإن هذه الطريقة تتطلب ضرورة تحديد مستويات 
الإتمام للوحدات تحت التشغيل أول الفتقرة بالنسبة لكل 
EC EE EE EO PE E‏ 


نسبة الاستكمال = %100 - نسبة الإتمام. 
. احتساب الإنتاج المتجانس الذي استفاد من عناصر تكاليف 
المرحلة خلال الفترة الحالية فقط » ويشتمل على: 
أ. كمية الإنتاج المتجانس المعادل لاستكمال الوحدات 
تحت التشغيل أول المدة. 
ب.كمية الإنتاج المتجانس للوحدات الجديدة التي أضيفت 
خلال الفترة وتم إنتاجها. 
ج. كمية الإنتاج المتجانس للوحدات الباقية تحت التشغيل 
آخر المدة. 
. تحديد تكلفة المرحلة خلال الفشقرة الحالية فقط من عناصر 
التكاليف المختلفة. 
. بقسمة تكلفة كل عنصر (عن الفتقرة الحالية) على كمية 
الإنتاج المتجانس للعنصر (في الفتقرة الحالية أيضا) يكون 
الناتج تكلفة الوحدة التامة من العنصر. 
تخ تالت ال عا ا ات ت ا ل 
أول المدة بضر الإنتاج المتجانس المقاإبل لهمافي تكلفة 
الوحدة من كل عنصر في الفترة الحالية. 


6. إيجاد قيمة تكلفة الوحدات تحت التشغيل أول المدة والتي هي 


عبارة عن: 
- تكلفة إتمام الوحدات (من فترة سابقة) XXX‏ 


- تكلفة استكمال هذه الوحدات (من فترة حالية) ××× 


7. حساب تكلفة الإنتاج التام والمحول (من الوحدات الجديدة) 
عن طريق ضرب الإنتاج التجانس المقابل في تكلفة الوحدة 
في الفترة الحالية. 


8. مجموع الخطوتين 6ء 7 يكون الناتج إجمالي تكلفة الإنتاج 
التام والمحول إلي المرحلة التالية. 


ع طرق هة جال 
تكلفة الإنتاج التام والمحول إلي المرحلة التالية على عدد 
ا 


N E 
(7) حالة عملية‎ 


فافتراض أن الشركة في الحالة العملية (6) تطبق طريقة مايرد 
اول فاد اولا. 


والمطلوب: 
1. تصویر تقریر الإنتاج الفعلي والمتجانس واستخراج تكلفة الوحدة. 
O ELEN ANE 2‏ 


الل 


 ھ‎ 


أولا: المرحلة الأولى 1/5 
1. جدول الإنتاج لا يختلف في كلا الطريقتين 
2. تكاليف المرحلة. 


ت اول المدة تٿت. مواد تاه اکور مباشرة ٿٽت. ص. غير 


30000 330 532000 60500 =175500 


3. تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس: 
يجب تقسيم الإنتاج التام إلي قسمين كما ٠‏ 


کا ة 17000 
ا المد 6000 خت جداد: 11000 
نسبة الاستكمال (%100) نسبة الإتمام (%100) 


تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس 


() الإنتاج E‏ 
والمحول: 


- استکمال وحدات | 6000 %40 . . 
أول المدة 
- وحدات مضافة 11000 %100 11000 %100 11000 


124000 124000 124000 124000 17000 DD 


(ب) وحدات تحت 5000 %0 2500 %0 25001 س 
التشغيل آخر اة 
%50 


EL SES EEE EI 


(5) ملخص تكاليف المرحلة الأولى: 


و ` 


بیان الإنتاج الإنتاج تكلأفة إجمالي 


(1) تكلفة الإنتاج التام والمحول: 


SS SES 

ن فترة حالية 
ر شر: EEE‏ 
ELE rr‏ 


إجمالي تكلفة الوحدات أول المدة 77858 
(ب) ت. الوحدات المضافة 11000 


E EEL E 
6 | کت م ضر‎ 
n 


79560 


اجمالي نكلفة الإنتاج اتام المحول_ 17000 |__| 157418 


إذن سعر التحويل 157418 = 
1700 
= 9.29 جنپه 


2. تكلفة تحت التشغيل آخر الشهر 5000| 5000| 


EEL I E 
TT TEE س«‎ 
e 


18082 


LL oa, لإجمالي‎ 


ثانيا: المرحلة الثانية 2/5 


1. جدول الإنتاج كما هو في الحالة السابقة. 


2. تكاليف المرحلة: 
- تكلفة اول الشهر = 112300 جنيه 
- تكلفة مستلمة = 157418 جنیه 


- تكلفة مواد مباشرة = 65200 جنيه 
- تكلفة التشكيل = 11000 جنيه 
الإجمالي = 445918 جنيه 
3 تقرين الإنتاج الفعلى و المتجائس: 


ارذ a‏ التام 


أول المدة 8000 وحدة مضاف 171000 
استکمال (30⁄) )%100( 


تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس 
بيان 
() الإنتاج التام 
والمحول: 
ا تمن م 07 2 ج 0 
SEE‏ 00 %100 17100 %100 17100 %100 17100 
أب المضاف __ 17100 I O‏ 
O O‏ 


SSE 
E LEL EL 


وحدات تحت التشغيل ‏ 3000 | %100 53000 )%100 5000 %0 30001 
أخر المدة %60 


a am aM 


4. استخراج تكلفة الوحدة خلال الفترة: 


التكلفة المستلمة = 157418 + 22100 = 7.1230 جنیه 
تكلفة المواد = 65200 + 22100 = 2.9502 جنیه 
تكاليف التشكيل = 110000 + 22500 = 4.6889 جنیه 

1 جنیه 


ا 


بیان الإنتاج الإنتاج اتكلفة إجمالي 
= ڪڪ ج کک 


(1) تكلفة الإنتاج التام والمحو 


. تكلفة أول المدة چا 


من دفتر سنابقة + تكلفة 
الانتكهال 
تكلفة التشكيل 220 |)4.8889 | 11722 


12502 


(ب) التكلفة المضافة 5 
ت. مستلمة 1710 7.1230 121804 


CE a 
KE a 
- 


E22 _‏ 
إجمالي تكلفة الإنتاج التام 
والمحول + سعر التحويل = 
5 + 25100 = 
3. 


(2) ت. الوحدات تحت التشغيل 5000 
آخر المدة 


a TE TT کس‎ 
a 0 O كق ررد‎ 
KS SEL 


آ ا ا ق و ا کے کے کے 


2. تم تقسيم الإنتاج التام إلي قسميه: 
الخ ات تحت الشفل اول المدة ال اة 
الوحدات المضافة الجديدة والتي تحت التشغيل. 


3. تم حساب نسبة استكمال الوحدات التي تمت وهي تمثل 
المجهود الذي بذلته المرحلة على الإنتاج التام خلال الفتقرة. 
فنسبة استكمال الوحدات تحت التشغيل أول المدة هي عبارة 
عن %100 نسة الاتمام من الفتقرة السابقة. أما بالنسبة 
للوحدات المضافة خلال الفقرة فهمي %100 - صزذر % = 
%100 . 


4. تم استخراج سعر التحويل عن طريق قسمة إجمالي التكاليف لشقي الإنتاج 
التام والمحول + مجموع الوحدات التامة والمحولة. 

5. لا يمكن تطبيق هذه الطريقة إلا إذا علمنا مستوى إتمام 
الزك كتحت الت ول الم 

6. راعينا إضافة الوحدات المضافة في المراحل الثانية نتيجة 
إضافة المواد وقدرها 5100 وحدة. 


تقييم طرق معالجة تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول المدة: 


من الواضح أن لكل من الطريقتين السابقتين مزاياها وعيوبها: 

- فطريقة متوسط التكلفة وإن كانت نتميز بالسهولة والبساطة 
في استخراج تكلفة الوحدة إلا نها تتمشى مع التصور 
الطبيعي والمنطقي لتسلسل العمليات المختلففة»ء كما أنها لا 
تفيد في تحقيق الرقابة على عناصر التكاليف» بالإضافة إلي 
خلق الخلط بين تكلفة الفترات. 

- أما طريقة الأول في الأول تتميز بالاآتي: 

أ. تعتبر أكثر دقة في حساب تكلفة الوحدة خلال الفثرة. 


ب.تتمشى مع التصور الطبيعي والمنطقي لسلسل 
العمليات المختلفة. 


E E N 
تحليلية انتقادية.‎ 
أُما عيوبها فهي:‎ 


أ الف الخ اى 


المبحث الثالث 
معالجة تكاليف الإنتاج الفاقد والتالف في مراحل الإنتاج 


يستخدم تعبير "الإنتاج الفاقد أو المفقود"' بصد بيان الضياع 
في المواد الخام الذي ينتج بسبب طبيعة العملية الإنتاجية» هذا 
الضياع الذي لا يمكن تفاديه »كما لايكون مقابلة أي قيمسة 
استردادية ومن أمثلة الإنتاج المفقود» النقص الذي يحدث نتيجة 
التبخر أو الإنكماش في حالة تعرض المادة الخام لدرجة حرارة 
شديدة كما في صناعة تكرير البترول وصناعة الأدوية والروائح 
العطرية. 

وفي بعض الصناعات قد تبقي بعض المقصاصات أو 
النشارة وهي تمثنل جزء من المادة الخام» يطلق عليها إنتاج فاقد 
ومن أمثلتهها صناعات الورق والزجاج وخراطة المعادن والخشب 
وحلج القطن والمصنوعات الجلدية والملبوسات وغيرها. 


أما الإنتاج التالف فنقصد به تلك الوحدات التي تتلف أثناء التشغيل بحيث لا 
تحتوي على القدر المطلوب من المواصفات الفنية المطلوبة في وحدة الإنتاج» أي 
أنها لم تصل إلى درجة الجودة المطلوبة في السلعة. 

وتعرف جودة السلعة بأنها مقدار صلاحيتها للغرض الذي 
صنعت من أجله أو هي مطابقة السلمعة للمواصفات المطلوبة 
وهناك عدة طرق رياضية إحصائية لرقابة الجودة في الإنتاج. 


والوحدات التالففة عادةمايكون لها قيمة استرداديه تتمثل 
إما فيما تحويه من مادة خام يمكن إعادة التشغيل عليهامرة 
أخرىء» أو في قيمة الإنتاج التالف بحالته» حيث تباع كفرز تان أو 
ثالث»ء وفي جميع هذه الحالات فإن القيمة البيعية لا يمكن أن تكون 


س( م سد 


مساوية للقيمة البيعية للسلعة الجيدة» كما يمكن أن تقل عن التكلفة 
أنواع التالف والفاقد: 


نظرا لما يسببه الإنتاج التالف أو الفاقد من خسائر 
صااعيةء فقد جرى العرف الصناعي - بغرض الرقاإبة على 
الإنتاج - في كل صناعة وفي كل مشروع صناعي على تحديد 
نسبة معينة من الإنتاج للفقد أو التلف يمثل (تلف أو فقد أو عادم) 
مسموح به أو طبيعي او حتمي. 

إلا أن كمية التالف أو الفاقد الفعلي قد تتجاوز النسبة 
المسموح به أو المقررة بسبب عوامل مختلفة من أهمهانقص 
الكفاءة الإنتاجية أو الأعمال أو عدم صيانة الآلات أو غيرهامن 
العوامل التي تخرج عن إرادة القائمين على العملية الإنتاجية. 

هذه الكمية الزائدة عن المسموح به يطلق عليه (التالف أو 
الفاقد غير الطبيعي) ومن المهم» أن يضح القائمون على وضع 
نسب الفقد او التلف المادي في اعتبارهم ما يلي: 

(1) تحدد معدلات الفقد أو التلف العادي في ظل 
ظروف التشغيل وطرق الإنتاج الموضوعة» ومن 
هنا يعتبر التلف العادي تلفا مخططا نظرا لأن 
معدل التلف الذي تنقبله الإدارة يتوقشف على 
مجموعة عوامل الإنتاج التي تختارها المنشأة. 


(2) إن الفقد أو التلف العادي الذي يظهر في ظل 
ظطروف اأتش غيل ذات الكفاأاءة العالية تعر غير 
محكوم في الأجل القصير. 


المعالجة المحاسبية للإنتاج التالف أو الفاقد: 


نظرا لأن الإنتاج التالف أو الفاقد يستنفذ جزء من تكاليف 
المرحلة وبالتالي له تأثير على تحديد تكلفة الإنتاج الباقي وهو 
الإنتاج التام والمحول وكذا الإنتاج تحت التشغيل آخر المدة فإن 
الأمر يستوجب تحديد كيفية معالجة تكاليف الإنتاج التالف أو 
الفاقد» ولا شك أن هذه المعالجة تختلف باختلاف نوع التلف او 
الفقد» في كونه تلفا عاديا أو غير عاديا. 


(أ) التلف العادي أو المسموح به: 


اتقفق جميع الكتاب في الفكر التكاليفي على أنه (إذا كانت 
هناك نسبة معينة من التلف يجب أن تحدث في كل الظروف 
الإنتاجية الماديةء لذلك فإن المعالجة المحاسبية السليمة تقضي 
باعتبار تكلفة هذه الوحدات التالفة جزءا من تكلفة الإنتاج الجيد› 
ويسوقون المبررات التالية: 


ا بک ا ال كات الة بحرت ها القت في 
EDE N O‏ 


2. الوحدات التالفة والمفقودة المسموح بها لايمكن التحكم في 
كميتهاء او قيمتها ولإبد من حدوثها فتقرة بعد أخرى فهي إذا 
فف من عاو ك ا ال ر .مه مل الاد 
والأجور والمصروفات. 


(ب) التلف أو الفاقد غير المسموح به: 


خسارة فعلية ناتجة عن أسباب كان من الممكن تلافيها. لذلك يجب 
تحديد تكلفة الوحدات التالفة تلفا غير مسموح به» وأن تظهر هذه 


و ` 


الخسارة وترحل إلي حساب الأرباح والخسائر» وأن توضع أمام 
أعمين إدارة المشروع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي هذه 
الخسارة مسنقبلا. 
تحميل تكلفة التلف المسموح به: 
طالما اتفقضا على أن تكلفة التلف المسموح به يعتبر عنصر 
من عناصر التكاليف» مثله مثل العناصر الأخرىء» فالسؤال الذي 
يثار في ذلك الشأن هوء ما هي وحدات الإنتاج الواجب أن تتحمل 
بتكلفة الوحدات الردئية المسموح بها: 
فهناك عدة أنواع من الوحدات المنتجة: 
1. وحدات تامة جيدة ومحولة. 
2 وحدات تحت التشغيل . 
3. وحدات تالفة أو مفقودة غير مسموح بها. 
E E E E TS AA |‏ 
لا تمشل الوحدات أي مشكلة في تحميل تكلفة الوحدات 
التالفة أو المفقودة المسموح بهاء فليس هناك جدال في أن الوحدات 
الجيدة تتحمل نصييبها من تكلفة التلف المسموح به تطبيقا لمبدأً 
الوحدات الجيدة تتحمل بخسائر الوحدات الرديئة. 


ثانيا: الوحدات التالفة غير المسموح بها: 
وقد ثار بشأنها الجدل» حيث ينقسم المحاسبون في الرأي إلى مجموعتين: 


(1) ترى المجموعة الأولى عدم تحميل الوحدات المفقودة أو 
التالفة غير المسموح بها أي جزء من خسارة الفقد أو 


و `-——-— > 


التلف العادي وذلك بسبب صعوبة تحديد معدلات الفقد أو 
التلف العادي على وجه الدقة. 


)2( ا المجمو عة الثانية فتقرى ضرورة تحميل الوحدات 
المفقودة أو التالفة غير المسموح بها بنصيبها من خسارة 
النقد او التلف المسموح بها نظرا للاعتبارات التالية: 


أ. تعتبر خسارة الفقد أو التلف المسموح بهاء عنصرامن 
عناصر التكاليف في المرحلة مثل المواد والأجور 
والمصروفات »ومن ثم فإنه ليس هناك من داعي 
للتفرقفة بين الوحدات الجيدة والوحدات الرديثة غير 
المسموح بها. 


ب. يعتبر معدل الفقد أو التلف العادي المسموح به هو 
الحد الأعلى لتحميل الوحدات الرديئة غير المسموح 
بهاء بنصيبها من خسارة الفقد أو التلف المادي وإلا 
تحملت الوحدات الجيدة بأكثر من الحد الأعلى لتحميل 
الخسارة المسموح بها. 


ج. إذا لم تفقد او تتلف الوحدات غير المسموح بها لكانت 
وات تة و ت ت ت ها من كارو الفق تد 
اأتلف العادي. 
ثالثا: الوحدات تحت التشغيل أخر المدة: 
ر قت تخل هه الو ات ا ها من خسار ة الف او 
الفقد المادي على سياسة الفحص المتبعة لاكتشاف التلف أو الفقد. 
وهناك سياسات يمكن إتباعها للفحص تتمتل في: 


(1) سياسة الفحص المستمر : 

5ا لوالا سة يتم اكتشاف الفقد أو الت لوقت خوت 
مباشرة وهذا يؤدي إلي تقليل الخسائر الناشئة من استمرار 
التشغيل على هذه الوحدات الرديئة. 


وفقا لهذه السياسة يفقرض أن جميع الوحدات أياكان 
نوعها قد خضعت للفحص بصرف النظر عن مستوى إتمامها› 
وبالتالي فإن الوحدات تحت التشغيل آأخر المدة تكون قد خضعت 
اله اة و ي ا اا و ا ا 
من تكلفة التالف العادي المسموح به» تطبيقا لقاعدة توزيع التالف 
المسموح به على الوحدات التي خضعت للفحص. 


(2) سياسات الفحص في نهاية المرحلة الصناعية: 


في ظل هذه السياسة تجرى عملية الفلحص عندما تصل 
الوحدة إلي مستوى %100 من التشغيل» بمعنى أن تكون الوحدة 
قد اكتملت من الناحية الفنية ويمكن تحويلها إلي المرحلة الصناعية 
التالية. 


و کے 
تصل إلي هذه النسبة وإلا لأصبحت وحدات تامةء فإن هذه 
آل کاک و ات تک الت أك اة ا ن ان تك 
بأي تكلفة من تكلاليف الوحدات الرديئة المسموح بها وذلك 
للأسباب التااية: 


أ. أن تلك الوحدات لم تمر بعملية الفصح وبالتالي ليس هناك 
الإتمام. 


و ` 


ب. أن هذه الوحدات سوف تصب وحدات تامة في الفتقرة 
بنصيبها من تكلفة التالف أو الفاقد المسموح به. 

في ظل هذه السياسة تجرى عملية الفحص عند مستوى 

إتمام معين للوحدات» وسوف نجد في هذه الحالة أحد وضعين: 

أ. وحدات تحت التشغيل لم تصل إلي مستوى الإتمام الذي 
عنده يتم الفحص فلا تخضع للفحص . 

ب.وحدات تحت التشغيل وصلت إلي مستوى الإتمام الذي 
عنده يتم الفحص وبالتالي تكون قد خضعت للفحص . 

ووفقا لذلك فإن الوحدات في الوضع الأول لا تتحمل بأن 

تكاليف للتالف أو الفاقد العادي حيث لم تخضع للفحص » أما في 
الوضع الثاني فإنها تتحمل بنصيب من تكلفة التالف أو الفاقد 
العادي. 

تحديد تكلفة التقالف: 

تأخذ تكلفة التالف عدة أشكال أهمها: 

أ. تكلفة إنتاج هذه الوحدات ناقصا أي قيمة يمكن التحصيل 
من التصرف في هذه الوحدات في حالة عدم إمكان 
إصلاحها. 

ب.تكاليف الإصلاح في حالة إمكانية إصلاح الوحدات 
التالفة. 


€ 


في حالة إعادة هذه الوحدات للتشغيل في مراحل سابقة 
فإن تكلفة التالف نتمثل في الفرق بين تكلفة الوحدة التالفة 
وقشت الفحص واكتشاف التلمف » وبين القيمة الاستردادية 
لتلك الوحدات بالنسبة للمرحلة المعادة إليها هذه الوحدات. 


طرق تحميل تكلفة التالف أو الفاقد العادي: 


وهناك طريقتان لمعالجة التالف أو الفاقد المسموح به. 


)أ( 


طريقة تضخيم التكاليف. 


(ب) طريقة إعادة توزيع التكلفة. 


وفيما يلي تطبيقه لهاتين الطريقتين: 


أولا: طريقة تضخيم التكلفة: 


تقوم هذه الطريقة على مبدأين أساسيين هما: 


)أ( 


يؤدي فقد أو تلف الوحدات إلي تخفيض عدد وحدات 
الإنتاج وبالتالي يؤدي إلي زيادة نصيب الوحدة من 
عناصر التكاليف الإنتاج» حيث تقسم تكاليف المرحلة 
واک دو وات اترات لیے اقل ن عد 
وحدات المدخلات. 


يتم تقييم الوحدات سواء التامة والمحولة أو الباقية تحت 
اتل اخ اة طالا خت غت افخ ضر كل ساس 
تكلفة الوحدة المتضخمة وتعد هذه الطريقة على أساس 
توزيع تكلفة الإنتاج بالمرحلة على الوحدات المنتجة» بعد 
استبعاد الوحدات التالفة المسموح بهاء وبعبارة أخرى 
تهمل كمية الإنتاج التالف المسموح به عند حساب كمية 


الإنتاج المعادل للمرحلة»ء وهذا يعني أن تكاليف المرحلة 
لا تتأثر بحدوث التلف أو عدم حدوثه » بل تتأثر به تكلفة 
الوحدة. فلابد من توزيع تكلف المرحلة على إجمالي 
الوحدات المنتجة (الخارجة) بما فيها الوحدات التالفة أو 
المفقودة المسموح بها وتحديد قيمة معنية كتكلفة للوحدات 
التالفة المسموح بهاء ثم إعادة توزيعها مرة ثانية على 
الوحدات التي خضعت للفحص» فإن هذه الطريقة تقوم 
على توزيع التكلفة الإجمالية على الوحدات التي خضعت 
للفحص بطريقة مباشرة» مما ينتج عنه تضخم في تكلفة 
الوک الت ,و رفک نط و لطر تة ذا گات 
جميع الوحدات قد خضعت للفحص.» أي إذا كان الفحص 
باستمرار هو السياسة المتبعة في المنشأة. 


حالة عملية (8) في حالة عدم وجود قيمة استردادية: 


بدأت المرحلة الأولى في مصنع الشرةق للعطور على 
10000 وحدة جديدة من المنتج (س) وخلال ن يناير 2^ 
تم ما يلي : 
1. بلغت الوحدات التامة والمحولة إلي المرحلة الثانية 8000 وحدة . 
2.فقدت أقاء التشغيل 500 و حدة نتت طببعة الغملبات الصتاغبة. 
3. الوحدات تحت التشغيل أخر الشهر بلغت 1500 وحدة بنسبة إتمام %60 


فاذا علمت أن: 


أ. بلغت تكاليف المرحلة خلال الشهر 
مواد اة 0 جنيه 
تكاليف التشغيل 0 جنیه 


———-——- 


ب. تضاف المواد في بداية التشغيل بالمرحلة. 
ج. يتم الفحص باستمرار أثناء التشغيل بالمرحلة. 
المطلوب: 
1. تصوير ملخص تكاليف المرحلة. 
2. تصوير ح/ تشغيل المرحلة عن شهر يناير 1992م 
الح ل: 
- المدخلات عبارة عن: وحدات جديدة (%0) 10000 جنيه 


1000 جنیه 
- المخرجات عبارة عن: 
- وحدات تامة ومحولة (%100) 0 وحدة 
- وحدات تالفة مسموح بها 50 وحدة 
- وحدات تحت التشغيل آخر الشهر(%60) 1500 _وحدة. 
0 وحدة 
(2) تكاليف المرحلة: 
مواد تکالیف تشکيل إجمالي 
تكاليف الشهر 00 17800 = 65300 جنيه 


(3) تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس: 

قطي مود 
وحدات تامة ومحولة 
وحدات تالفة مسموح بها 500 2 8 
وحدات تحت التشغيل 1500 %100 1500 %0 900 
آخر المدة (#%60) 


O 


(4) تكلفة الوحفذة: 


من المواد المباشرة = 47500+ 9500 = 5 جنیه 
من تكاليف التشكيل = 17800 + 8900 = 2 جنيه 
لتكلفة الإجمالية للوحدة = 7 جنیه 
(5) ملخص تكاليف المرحالة: 
بیان الجر الا اكا ال ل 
الفعلى المتجانس |الوحدة التكاليف 


(أ) الإنتاج التام والمحو U‏ )8000 
فة لقتل |007 
EI E‏ 


(ب) إنتاج تحت التشغيل آخر ا 1500 
المدة 


E I 
0 کیت ت‎ 
I E 

KSSE اج‎ 


(6) ح/ تشغيل المرحلة الأولى عن شهر يناير 1992م. 
ات ات 
قيمة بيان قيمة ف 


0 10000 | لی ح/ ما قبل المواد | 56000 8000 


0 |من ح/ التالف 


10000 | 6500 


يلاحظ أن: 


1 


نظرا لأن الفحص باستمرار فإن جميع الوحدات تكون قد 
من تكلفة التالف العادي. 


: اعتبرت جميع الوحدات المفقودة مسموح بهاء نظرا ا 


الفاقد حدث يسبب الطبيعة الفنية لأصناعة. 


. تم استخدام طريقة تضخيم التكلفة نظرا لأن جميع الوحدات 


قد مھ _» » AAI‏ 


. تطبيق لطريقة تضخيم التكلفة تم إهمال الوحدات المفقودة 


عناصر التكاليف المختلفة. 


عملية (9) في حالة وجود قيمة بيعية للتالف: 


7 
4 


فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات المرحلة الثانيية في 


+ 
( « 


الزهور عن شهر يناير 1992م. 


أولا: بيانات الإنتاج: 


وحدات جديدة مستلمة من المرحلة الأولى = 30000 وحدة 
وحدات تامة ومرسلة للمرحلة الثالثة = 28000 وحدة 
وحدات تالفة (بنسبة إتمام %50) = 1000 وحدة 


وحدات باقية تحت التشغيل أخر الشهر بنسبة إتمام (%60)= 7000 وحدة 


ثانيا: تكاليف المرحلة خلال الشهر: 


EN‏ = 120000 جنیه 
کا اة = 60000 جنیه 


ج 


تكاليف التشكيل = 80000 جنیه 


ثالثا: معلومات أخرى: 
. تضاف المواد في بداية التشغيل في المرحلة. 
. يتم الفحص أثناء التشغيل بالمرحلة باستمرار. 
. نسبة التالف المسموح به (%5) من إجمالي الوحدات التي أجرى عليها. 
. أمكن للمرحلة الحصول على قيمة استردادية للوحدات التالفة بلغت 5 جنيه 
للوحدة التالفة. 

5. يترتب على إضافة المواد بالمرحلة زيادة الوحدات بنسبة %20 . 
المطلوب: 

1. تحديد تكلفة إنتاج الوحدة بالمرحلة وتصوير ملخص تكاليف المرحلة. 

2. تصوير ح/ التشغيل بالمرحلة عن شهر يناير 1992م. 
الحل 

أ. المدخلات عبارة عن: 


ن ل(ډ)] ينا طط 


وحدات مستلمة 0 وحدة. 

وحدات مضافة نتيجة إضافة المواد 6000 وحدة 
0 وحدة 

ب. المخرجات عبارة عن: 

- وحدات تامة ومحولة 0 وحدة 

- وحدات تالفة مسموح بها 0 وحدة 

- وحدات تحت التشغيل آخر الشهر 7000 وحدة 
0 وحدة 


(2) تكاليف المرحا1ة: 


کات ایر 120000 60000 80000 260000 


EP 


255000 78461 58846 /_ 117693 


(3) تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس: 


الإنتاج الإنتاج المتجانس 
ل 


الفعلي ت ٿث مواد ا التشكبل 
وحدات تامة محولة ٠‏ 28000 | %100 | 28000 | %100 | 28000 | %100 | 28000 
حدات تاأفة 
1000 
بها 


200| aso) [aol 00 


تكلفة الو حدة: 
من تكاليف مستلمة = 17693 + 35000 = 3.2626 جنیه 
من تكلفة المواد = 58846 +± 35000 = 1.6813 جنیه 
من تكاليف التشغيل = 78461 + 32200 = 2.4367 جنیه 
= 7.4806 جنیه 
ملخص تكاليف المرحاة: 


الإنتقاج الإنتشا 
u‏ ج ج 
الفعلي ر خد س 


(1) الإنتاج التام والمحول 


î aî e 


(2) وحدات تحت التشغيل آخر الشهر ٠‏ 7000 


E ا‎ 


KK E ا‎ 
EK kK mm E 
U NOSE, لإجمالي‎ 


EEE 


ف فان 
0 | 30000 | || / 209458 0 امن e‏ ا 
الما EE‏ 


60000 6000 | | 5000 1000 
ر ا : 
80000 45542 أ 7000 


اا ا 


(1) تم زيادة الوحدات الداخلة بمقدار 6000 وحدة وهي 
تعادل %20 من الوحدات المضافة. 

(2) تم تطبيق طريقة تضخيم التكلفة نظرا لأن جميع 
الوحدات قد خضعت الفحص ٠»‏ حيث يطبق سياسة 
تكن السير: 

(3) تم توزيع إيراد التالف العادي حسب القيمة النسبية 
لكل عنصر تكلفة» إذ طالما تقوم طريقة التضخيم 
لے تیل اتگل لے الوحات الاخر ی دون 
التالف المسموح» فإن هذه التكلفة يجب أن تخفض 
أيضا بنصيبها من القيمة الاستردادية للتالف. 


معالجة خسارة اناج غير المسموح به: 


سبق أن أوضخنا أن تكلفة الإنتاج التالف أو الفاقد المسموح 
تحويلها على الوحدات الجيدة. 

أما خسارة الإنتاج التالف غير المسموح به والذي يزيد عن 
بل خسارة تحدد وترحل إلى حساب الأرباح والخسائر » أو تحمل 
ق 

لهمذايتم تحديد خسارة الإنتاج التالف غير المسموح به 
حيث تحسب وفقا لقواعد احتساب تكلفة الإنتاج مثلها مثل الإنتاج 
التام وتحت التشغيل آأخر المدة وفي حالة التصرف في الإنتاج 
التالف غير العادي فإن الخسارة تتمشل في الفرق بين تكلفة الإنتاج 
والقيمة الاستردادية للوحدات المباعة من التالف غير المسموح به. 
حالة عملية (10): 


فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات المرحلة الأولى في مصنع للكيماويات 


أولا: بيانات الإنتاج: 


EG‏ 0 وحدة. 
- وحدات تامة ومحولة للمرحلة الثانية 15000 وحدة. 
- وحدات تالفة (نسبة الإتمام %60) 0 وحدة 


س س 


- وحدات تحت التشغيل آخر المدة (%70) 0 وحدة 


ثانيا: بيانات التكالبف: 


ge‏ 0 جنیه 
- تكلفة التش كيل 0 جنیه 


ثالثا: بيانات أخرى: 
1. تضاف المواد تدريجيا خلال التشغيل. 


3. معدل التلف العادي %10 من الوحدات التي أجرى عليها التشغيل 
خلال المرحلة. 


ت ا ا ا کر ھا 6 ا 
A‏ 


والمطلوب: 


E EEE 


الح ل 
خطوات العمل : 
(1) تقرير الإنتاج: 
المدخلات: 
وحدات مضافة جديدة 0 وحدة 
0 وحدة 
المخر جات : 
- وحدات تامة ومحولة (%100) 0 وحدة. 


- وحدات تالفة مسموح بها (%60) 0 وحدة 
وحدات ثالفة غير مسمو ج بھا(#60⁄) 1000 و حدة 
- وحدات تحت التشغيل أخر المدة 


)%70( 0 وحدۀ 
20000 وحدة 
(2) تكاليف المرحلة: 
ت. مواد مباشرة ت. التشكيل الإجمالي 
اتك فة 160000 80000 240000 
إيراد التالف العادي (8000) )4000( )12000( 
152000 76000 228000 
(3) تقرير الإنتاج الفعلي والمتجانس: 


الإنتاج 
بیان 
الفعلي ت باشرة ت. التشكيل 
إنتاج تام ومحول 0 %100 15000 %100٠‏ 15000 
E E E‏ 
إنتاج تالف غير مسموح به 1000 %60 %60 
)%60( 


وحدات تحت التشغيل آخر 2000 %70 1400 |70“ 1400 


(%70) المدة‎ 
17000 U 17000 20000 


(4) تكلافة الوحذة: 


من المواد المباشرة = 152000 + 17000 = 8.9411 جنيه 
من تكاليف التشكيل = 76000 + 17000 = 4.4706 جنیه 
a DANE‏ 


(5) تصوير ملخص تكاليف المرحا1ة: 


E ااج ف‎ 
ELIS 


الإنتاج التالف غير 1000 


EE ROT 
a E a 


إنتاج تحت التشغيل آخر 2000 
المدة 


واد مدائرة 140 9411 11 1 1258 


ا ا 
لإجمالي EDEL‏ 


ا 


قيمة a‏ ا 


160000 إلي 216 | 15000 حا 
المواد 
80000 1200 | 2000 کک لادا 
تكالبه ا د العادي 
8047 1000 الارن 
(تالف غير عادي) 
ll‏ 


(1) تم تطبيق طريقة تضخم التكلفة لمعالجة تكلفة 
الوحدات التالف المسموح بها. 

(2) تم توزيع إيراد التالف المسموح وقدره 12000 
جنيها (6ج×2000وحدة) على القيمة النسبية لعناصر 
التكاليف الأخرى كما يلي: معدل التوزيع = 12000 
+ 240000 = %5. 

نصيب المواد المباشرة من الإيراد = 160000 × %5 = 4000 

وبالتالي يكون ما في تكلفة کل عنصر كما يلي: 


صافي تكلفة المواد المباشرة = 160000 - 8000 = 152000 جنيه 
صافي تكلفة التشكيل = 80000 - 4000 = 76000 جنیه 
= 228000 جنیه 
(3) طالما كان إيراد التالف العادي (المسموح به) يمثل تخفيضا لعناصر التكاليف» 
فقد تم معالجة محاسبيا كما يلي: 
0 من ح/ إيرات التال المسموح به 
0 إلي ح/ تشغيل المرحلة الأولى. 
(4) إن خسارة التالف المسموح به بالنسبة للمرحلةبلغت 8047 تم معالجتها 
محاسبة كما يلي: 
7 من ح/ المخازن (تالف غير مسموح به) 
4 إلي ح/ تشغيل المرحلة الأولى. 
وعند بيع هذه الوحدات بقيمة بيعية 6 جنيه للوحدة» يكون القيد كما يلي : 
من مذکورين 
6000 ح/ البنك 
2047 ح/ الأرباح والخسائر 
7 إلي ح/ المخازن (إنتاج تالف غير مسموح به) 


(5) حمل الإنتاج التالف غير المسموح به بنصيب من تكلفة 
الإنتاج التالف المسموح به» حيث تم تقييم الوحدات المعادلة 
للإنتاج التالف غير المسموح به على اساس تكلفة الوحدة 
المضخمة بتكلفة التالف المسموح به. 


تانيا: طريقة إعادة توزيع التكلفة: 

في حالة إذا كانت المنشأة تتبع سياسة الفحص في نهاية 
المرحلة فإن بعض الوحدات المنتجة وهي الوحدات تحت التشغيل 
آخر المدة لن تمر على مراكز الفحص لأنهمالم تصل إلي نهاية 
التشغيل بالمرحلة. 

ومن الطبيعي إذا ألا يتحمل هذه الوحدات بأي نصيب من 
تكلفة التالف المسموح به في الفترة الحالية»ء وبالتالي توزع تكلفة 
التالف المسموح به على الوحدات التي خضعت للفحص وهي 
الإنتاج التام والإنتاج التالف غير المسموح بهء أما الوحدات تحت 


التشغيل آأخر المدة فسوف تفحص في الفتقرة التالية عندما تصبح 
به. 


زوق اا لهو لطر ة1 تع الات فقي تدان وتور يع كاف 
التالف المسموح به. 

(1) لا تهمل الوحدات التالفة أو المفقودة المسموح بهماعند 
استخراج الإنتاج المتجانس » كما كان الحال في الطريقة 
السابقة» وبذلك يتضمن تقرير الإنتاج المتجانس جميع 
الوحدات بما فيها الوحدات التالفة أو المفقودة المسموح 
بها. 


سس( )سد 


(2) تستخرج تكلفة الوحدة عن طريق قسمة عناصر التكاليف 
على إجمالي الإنتاج المتجانس لكل عنصر› بمافيه 
ET E CEE E E EE‏ 
ع م 


(3) يتم استخراج تكلفة الإنتاج التالف المسموح به عن طريق 
يز با نكف ة الوخدة ال تخرخة في الخطتوة الس ابق × 
الإنتاج المتجانس للإنتاج التالف المسموح به. 


(4) إذا كان هناك قيمة استرادادية للوحدات التالفة المسموح 
به يطرح من تكلفة هذه الوحدات لأستخراج صافي تكلفة 
التالف المسموح به. 


(5) يعاد توزيع التكلفة - المستخرجة من الخطوة السابقة - 
على الوحدات التامة والوحدات التالفة أو المفقودة غير 
المسموح بها فقط ولا توزع على الوحدات الأخرى التي 
ا 

وفيما يلي مثالا على ذلك: 
حالة عملية (11): 


بدأت المرحلة الثانية (2/5) في مصنع داليا للملابس الجاهزة على 
0 وحدة مستلمة من المرحلة الأولى 1/5 بتكلفة 15 جنيه 
للوحدة » وقد تم ما يلي : 


: بلغت كمية الإنتاج التام و المحول للمخازن 20000 وحلدة. 
. بقيت 5000 وحدة تحت التشغيل أخر المدة بنسبة إتمام %70. 
. أمكن التحصل على قيمة استرادادية قدرها 10 جنيه للوحدة التالفة. 


هم لډ)] ن طط 


5ت الف القرخة خا الف ة: 


تكلفة مواد مباشرةۀ 0 جنیه 
تكاليف التش كيل 0 جنیه 
فاذا علمت: 


1. تضاف المواد تدريجيا اثناء التشغيل بالمرحلة. 
2. يتم فحص الوحدات في نهاية التشغيل بالمرحلة. 
المطلوب: 
1. تحديد تكلفة الوحدة وتكاليف الإنتاج بالمرحلة. 
2. تصوير ح/ المرحلة عن الفترة. 


اأحل: 
خطوات العمل : 
(1) تقرير الإنتاج: 
المدخلات: 
وحدات مستلمة من المرحلة الأولى 0 وحدة 
0 وحدة 
المخرجات: 
- وحدة تامة ومحولة (100⁄) 0 وحدة. 
- وحدات تالفة مسموح بها (6100) 0 وحدۀ 


- وحدات تالفة غير مسموح بها )%100( 2000 و حدة 
- وحدات تحت التشغيل آخر المدة (%70) 0 وحدة 


0 وحدة 
(2) تكاليف المرحالة: 
ن. مستلمة مواد ت. التشكيل 
التكلفة 450000 9 .171000 763500 
إيراد التالف المسموح به 3000 
73350 


6١‏ ریو ا ا امان 


بيان 


إنتاج تام ومحول 20000 | %100 20000 | %100 %100 e‏ 
وحدات تالفة مسموح 3000 %100 3000 | %100 3000 
بها 


وحدات تالفة غير 0 %100 2000 %100 2000 | %100 ٠‏ 
مسموح بها 


وحدات تحت التشغيل ¦ 5000 | %100 ¦ 5000 | %70 |3500 | %70 


آخر المدة )%70( 
LISE IS I‏ 
(4) تكلفة الوحدة: 


المستلمة = 450000 + 30000 = 15 جنيه 
المواد = 142500 + 28500 = 5 جنيه 
ت. التشكيل = 171000 + 28500 = 6 جنيه 


6 جنید. 
حساب تكلفة التالف المسموح به: 
من المستلمة = 3000 × 15 = 45000 جنیه 
من المواد = 3000 × 5 = 35000 جنیه 
من التشكيل = 3000 × 6 = 18000 جنيه 
إجمالي التكاليف = 7/8000 جنیه 


رخا ارا ات ا ا 

0 × 10 جنیه = 30000 جنیه 
إذن: صافي تكلفة التالف المسموح به = 78000 - 30000 = 18000 جنيه 
وتوزع هذه التكلفة على الوحدات التامة 20000 وحدة والوحدات التالفة المسموح 
بها 2000 وحدة. 
ويكون نصيب الوحدة = 48000 + 22000 = 2.1818 


و `-———— > 


وبذلك تكون تكلفة الوحدة من الإنتاج التام والتالف غير المسموح به عبارة عن: 


تكلفة الوحدة أصلا = 26 جنیه 
+ نصيب الوحدة من تكلفة التالف المسموح به = 2.1818 جنیه 
= 28.1818 جنیه 


ويتم تصوير ملخص تكاليف المرحلة بناء على ذلك كما يلي: 
(5) ملخص تکالیف المرحلة: 


بیان إنتاج تام N E‏ 
س 


(أ) الإنتاج التام والمحول 20000 


ج . - 
e‏ 00 95 10000 
ت. التشكيل 20000 6 120000 


436636 2.1818 200 e a 
کک‎ 

2000 aT FT ب‎ 
SERS : 


| 30000 15 200 i 
| 12000 6 20 TT 


# فضبتب من تكلفة التالف e. 1818 E.‏ 
المسموح بها 
188 .28 | 5634 


(ج) وحدات تحت التشغيل آأخر 
المدة 


75000 15| 5000 TT 
17500 5| 0 e 


EOE 


1130 26 


اة وتدربب iات:‏ 

(1) فيما يلي بيانات المرحاتين الأولى والثانية لإحدى الشركات الصناعية في 
نهاية شهر إيريل 1988م. 

بیان المرحلة الأولى _المرحلة الثانية 


(بمستوی إتمام 050) 


ستوی ام ق 
نسبة التلف المتوقع في المراحل (من %10 %10 

إجمالي الوحدات) 

NENE 

a 
سر‎ 


فإذا علمت أن: 
1. الخامات تضاف تدريجيا في المرحلتين. 
2. التلف غير المتوقع لا يتحمل بأي جزء من تكلفة التلف المتوقع في المرحلة 
الأولى ويتحمل بنصيب منها في المرحلة الثانية. 
المطلوب: 
تصوير ح/ المرحلة في كل المرحلتين عن شهر إبريل 1988م. 


(6 ك لمات المعكة الل ي ارك لمرد كال عر ومضلن 
109ھ 


لمرحلة الأولى__|المرحلة الثنية 


وحدات بدء التشغيل 

وحدات تامة ومنقولة 

نسبة التالف (من إجمالي الوحدات 
وحدات تحت التشغيل آخر الفترة 
نسبة التالف العادي 

نسبة التلف غير العادي 

وحدات تحت التشغيل أخر المدة 

تكاليف الإنتاج 


مواد 


الفصح 


إيراد التالف العادي 


فإذا علم: 


0 جنیه | 144000 جنیه 


144000 48000 


1. المواد تضاف تدريجيا في المرحلة الأولى في حين أنها تضاف مرة واحدة 


في بداية المرحلة الثانية. 


2. إدارة التكاليف قررت عدم تحميل التالف غير العادي في المرحلة الأولى 
بتكاليف التالف العادي في هذه المرحلة. 


3 تم بيع الوحدات التالفة في المراحل الثانية على أنها مواد خام وبخصم 


إير ادها بالكامل من التكاليف. 


المطلوب: 
1. تصوير حساب المرحلة الأولى. 
2. وير جناب المرحلة الثانية: 


او س 


الوحدة الثالثة 


نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية ونظام تكاليف النقل 


الهدف: 


تمدف هذه الوحدة إلي تعريف الطالب بنظام تكاليف 
الأوامر وكيفية تصوير بطاقة تكاليف الأوامر الإنتاجية وايضا 
كيفية حساب تكلفة الأمهر من مواد وأجور ومصروفات مع 
توضيح معالجة فروقات التحميل التي تنشأ نتيجة لتحميل الأوامر 
بالتكاليف غير المباشرة التقديرية وايضا إلممم الطالب بكيفية 
تصوير بطاقة ملخص تكالليف النقل وكيفية حساب تكلفة نقل 
الراكب كيلو متر في نظام تكاليف النقل بالسيارات. 


عناصر الوحدة: 
ق 
- بطاقة تكاليف الأوامر الإنتاجية. 
- كيفية حساب تكلفة الأمر. 
- مفهوم نظام تكاليف النقل. 
ك طاق ملخضن ‏ النكالنف: 


چ كيفية حساب تكلفة اأنقشل. 


نظام تكالیف (3) 
نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية 

مقدمة: 

يطبق هذا النظام في الشركات التي يخضع نظام الإنتاج 
فيها لمواصفات يحددها العميل وكل اأمر يعتبر وحدة قأائمة بذاتها 
ونظام الأوامر نظام علمي سليم لأنه يساد على التكاليف بالإضافة 
إلي أن تحديد تكلفة الأمر تساعد في تقدير تكلفة الأوامر الأخرى 
المتماثظة التي تتلقاها المنشأة من عملائهماوكما هو الحال في 
المراحل الإنتاجية في كل إنتاج متجانس فإن الإنتاج في الأوامر 
إنتاج متجانس لكل أمر على حده. 


بطاقة تكاليف الأوامر: 


هي عبارة عن كرت أو بطاقة بهارقم الأمر واسم العميل 
ومواصفات المنتج واسم المنتج والكمية وتاريخ بدء العمل وتاريخ 
انتهاء ونظام تكاليف الأوامر يعتمد على فت بطاقة لكل أمر حيث 
يحمل كل أمر بالتكاليف الخاصة به. 


كيفية تحديد تكاليف الأوامر: 
تل کال و ا 
(1) تكلفة المواد المباشرة: 


وهي عبارة عن المواد التي تصرف خصيصامن أجل 
الان وت لخادل الات 2 


€ م 1 اد المباة کے A‏ د 1 9 اد مص ل( فة ۳+ تكأفة المواد 
المحولة للأمر - تكلفة المواد المحولة من الأمر -تكلفة مواد 


مرتجعه. 
(2) الأجور المباشرة: 


تتمثشل في تكلفة العمالة المباشرة ويتم حسابها من واقع 
ملخص الأجور لكل أمر على حده والذي يوضح ساعات عمل 
العامل المستنفذة لكل أمر وتحسب الأجور المباشرة كالاآتي: 


اكور الساشر ةت ساغات غمل ‏ العامل × مل أخر الناعة 
)3( المصروفات المباشرة: 
م م 1 : < اليف أ ړا با لا ۰ فة <Î‏ 1 أ وفات 
المباشرة المتعلقة بالأمر. 
(4) التكاليف غير المباشرة: 
تحمل على الأوامر الإنتاجية على أساس تقديري عن طريق: 
1. تقدير التكاليف غير المباشرة (متغيرة + ثابتة) لكل مركز على حده. 
2. تقدير الطاقات لكل مركز على حده وتوجد ثلاث بمستويات للطاقة. 
أ. الطاقة القصوى (الطاقة النظرية). 
ب. الطاقة العادية (الطاقة المتاحة). 
ج. الطاقة المتوقعة وتمثل حجم الإنتاج المنتظر تحقيقه خلا الفتقرة 
المقبلة. 
3. استخراج معدلات التحميل النقديرية: 


تكاليف متغيرة تقديرية 
E Sl a E AO‏ 
ساعات الطاقة المتوعقة 


فل اک ا ت ك 6 ف 


AE AEE |‏ 
4. يتم تحميل الاوامر فور انتهائها بالتكاليف غير المباشرة 


التقديرية على أساس هذه المعدلات. 

5. في نهاية العام يتم حصر التكاليف غير المباشرة الفعلية 
کا غل مسد :لمو اکر ار ھا خت ےا سمے انکر اقات 
التكاليف غير المباشرة أو فروق التحميل وهي تمتل الفرق 
بين التكاليف غير المباشرة التقديرية والتكاليف غير 
المباشرة الفعلية. 

6. يجب استبعاد فرق الطاقة من فرق التحميل وترحيله إلي 
حساب الأرباح والخسائر باعتباره تكلفة طاقة غير مستغلة. 

وفرق الطاقة = (الساعات الفعلية - ساعات الطاقة العادية) × 

اکم ا 

والباقي يمثل فرق التشغيل وهذا الفرق يعاد توزيعه على الأوامر الإنتاجية مرة 
اخزی: 

7. إذا كان الأمر قدتم ولكن مازال موجودا بالمخازن تتم 
تسوية فرق التحميل في بطاقة تكاليف الأوامر نفسه وتسمى 
تكاليفه بعد المعالجة تكاليف فعلية. 

8. إذا ما زال الأمر تحت التشغيل تتم معالجة فرق التحميل في 
بطاقة تكاليف الأمر نفسه وتسمى تكاليفه بعد المعالجة 


رصيد آخر الفترة. 


و `= 


9. إذا تم الأمر وتم بيعه يقفل الأمر بتكاليفه التقديرية في بطاقة 
تكاليف الأوامر وتتم معالجة فرق التحميل في حساب 
الأرباح والخسائر ضمن تكلفة المبيعات. 


مثال (1): 

يتبع مصنع النيل نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية في حساب تكاليف 
الإنتاج وإليك البيانات والمعلومات الآتية المستخرجة من سجلات 
المصنع عن شهر مارس 1994ء. 


1 بيانات الطاقة والتكاليف: 


الطاقة العادية بالساعة 10000 
الطاقة المتوقعة بالساعة 7000 
التكاليف الثابتة التقديرية 50000 جنيه 
التكاليف المتغيرة التقديرية 21000 
2/ وفي خلال شهر مارس أصدر المصنع ثلاثة أوامر إنتاجية: 


التشغيل وساعات التشغيل على النحو التالي: 


10,000 (1) 
5000 2( 
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3 يقوم المصنع بتحميل الأوامر الإنتاجية بالتكاليف غير المباشرة 
على أساس تقديري وبلغت التكاليف غير المباشرة الفعليية خلال 


4ے الت اومن الاسر رقم( 01و( 0 ف ااا رة( 
للعميل بقيمة بيعية 80000 جنيه والأمر رقم (2) سلم للمخازن 
ا الأمر رقم )3( فما زال تحت التشغيل. 


المطلوب: 

تصوير بطاقة تكاليف الأوامر الإنتاجية بعد تسوية فروق التحميل. 

الأحل: 

1/ حساب معدلات التحميل: 

معدل التحميل الثابت التقديري = 50000 + 10000 = 5 

معدل التحميل المتغير التقديري = 21000+ 7000 = 3 

معدل التحميل الكلي التقديري ت 

2/ بطاقات تكاليف الأوامر: 

بیان أمر رقم (1) | أمر رقم (2) | أمر رقم (3) 


ڪاسرة ا 
مواد مار 15000 20000 10000 


اکر و 10000 15000 5000 
کر ا 5000 7000 3000 


تكاليف غير مباشرة تقديرية 
EET‏ 10000 2000 
28000 
3 فرق التحميل = تكاليف غير مباشرة تقديرية - تكاليف غير مباشرة فعلية 
= 72000 - 95000 = - 23000 


© 


يحلل إلي: 
فرق طاقة فرق تشغيل 
x (1000 - 9000(‏ 5 فرق = = 23000 - (5000) 


و `= 


= 5000 = = 23000 + 500 = 18000 
يرحل إلي حساب ..١‏ خ يوزع على الأوامر بنسبة الساعات 
الفعلية 3: 5: 1 

نصيب الأمر رقم (1) = 18000 × 3 + 9 = 6000 

نصیب الأمر رقم (2) = 18000× 5 + 9 = 10000 

نصیب الأمر رقم (8) = 18000× 1 + 9 = 2000 


حساب أرباح وخسائر في الأمر رقم (1) 


إيرادات المبيعات = 80000 

تكلفة المبيعات (6000+54000) = 60000 

مجمل الربح = 20000 
مثال (2): 


شركة صناعية تتبع نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية في التشغيل 
وحساب التكلفة» كما تقوم الشركة بتحميل الأوامر الإنتاجية بمعدل 
تحميل تقديري للتكاليف الصناعية غير المباشرة تتم تسويته في 
نهايية كل شهر. وفيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات 
الشركة في شهر مارس 1995م: 

1. أوامر إنتاجية تحت التشغيل في أول مارس 1995ءم. أمر 
إنتقاجي رقم 666 بتكلفة 22000 جنيه عبارة عن 6000 
مواد مباشرة؛ء 8000 أجور مباشرة»ء 8000 تكاليف صتاعية 
غير مباشرة تقديرية. 

2. خلال شهر مارس بدأ التشغيل على الأمر الإنتاجي رقم 
77 

3. بلغت التكاليف المباشرة للأوامر خلال شهر مارس كما يلي: 


وم س 


يان ررقم 666 المررق 777 


12000 4000 
18000 6000 


4. يبلغ معدل التحميل الفعلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة 
لشهر فبراير %125 من الأجور المباشرة. 

5. معدل التحميل التقديري لشهر مارس %150 من الأجور 
المباشرة. 

6 :انالف ال عة ق الاد اا هل ر 
مارس 10000 مواد غير مباشرة» 5000 أجور غير 
مباشرة» 4000 إهلاكات صناعية» 3000 قوى محركة 
0 مصرفات صناعية غير مباشرة أخرىز 

7. الأمر رقم 666 تم بيعه بمبلغ 50000 جنيه أما الأمر رقم 
7 ما زال تحت التشغيل في نهاية الشهر. 

المطلوب: 
تصوير بطاقة تكاليف الأوامر وتسوية فروق التحميل. 
الأحل: 
1. بطاقة تكاليف الأوامر 


هة ول الد 
جور مباشر؛ 0 
ایت غب مشر رة _ 000ا 


تكاليف الشهر 


و 4000 12000 


اخار اة 6000 18000 
تكاليف غير مباشرة تقديرية 9000 17000 


تكاليف نقديرية 43000 57000 


9000 
- فرق التحميل 


48000 e 
فرق التحميل = تكاليف غير مباشرة تقديرية - تكاليف غير مباشرة فعلية‎ .2 
12000 = 24000 - 36000 = 


ويحلل إلي 

فرق طاقة فرق تشغيل 

(صفر - صفر) × صفر فرق التشغيل = 12000 - صفر = 

+ 12000 = صفر يوزع على الأوامر بنسبة الأجور المباشرة 
أمر رقم 666= 12000 × 18000 + 
240 = 3000 
أمر رقم 777= 12000 × 18000 + 
24000 = 9000 

ح/ أ. خ للأمر رقم 666 

إيرادات المبيعات = 90000 

- تكلفة المبيعات (43000 - 3000) = 40000 

مجمل الربح = 10000 


مثال (3) 
تتبع أحد المصانع نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية وقد استخرجت 
البيانات التالية من دفاتر المصنع. 

1. أوامر إنتاجية تحت التشغيل في أول يناير 1984م. 

أمر إنتاج رقم 101. 


تكاليف مباشرة 20000 » تكاليف غير مباشرة تقديرية 16000. 

2. في خلال شهر يناير بدأ التشغيل في أمر إنتاج رقم 102. 

3. بلغت التكاليف المباشرة للأمر رقم 101و 102 خلال شهر 
ینایر 34000 جنیه » 40000 جنيه على التوالي. 

4. يبلغ معدل التحميل الفعلي للتكاليف غير المباشرة خلال 
شهر ديسمبر للعام الماضي %60 من التكاليف المباشرة. 

5. يبلغ معدل التحميل التقديري للاتكاليف غير المباشرة خلال 
شهر يناير 1984م ما قيمته %50 من التكلفة المباشرة في 
حين بلغ المعدل الفعلي 080. 

6 الأمر رقم 101 تم وسلم للعميل في آخر يناير بقيمة بيعيه 
0 جنيه أما الأمر رقم 102 فما زال تحت التشغيل. 


المطلوب: 


تسوية فروق تحميل الأوامر السابقة في آخر يناير 1984ءم. 


الخ 

بيان 

رض ول اة 

تكاليف مباشرة 

تكاليف غير مباشرة تقديرية 
تكاليف تقديرية 

فرق التحميل 

تكاليف الشهر 

تكاليف مباشرة 

تكاليف غير مباشرة تقديرية 
تكاليف تقديرية 


أمر رقم 101 أمر رقم 102 


40000 34000 
20000 17000 


60000 83000 


® 


100000 = E 
93200 = )%30 × 34000 + 83000( تكلفة المبيعات‎ 

مجمل الرب = 680 
تمرین (1): 


مصانع يقوم بالإنتاج وفقا لنظام الأوامر الإنتاجية من خلا مركز 
إنتاج 1/5 وفيما يلي البيانات التقديرية لهذا المركز عن شهر يناير 


6ء.. 
E E‏ 0 جنیه 
E E‏ 0 جنیه 
الطاقة اة ار 0 ساعة 
أطاقة ال ف ككل از 0 ساعة 


وخلال شهر يناير 1986م تم تنفيذ الأمرين س ›» ص » وبلغت تكاليفهما 
المباشرة والساعات المستنفذة كما يلي : 
بیان أمر (س) الأمر (ص) 
E‏ 10000 0 حنیه 


أجور مباشرة 5000 0 جنیه 
ماغات 5 12000 0 ساعة 


فاذا علمت أن: 
1. بلغت التكاليف غير المباشرة الفعلية للمركز 50000 جنيه. 
2. تم بيع الأمر رقم (س) بمبلغ 50000 جنيه أما الأمر (ص) 
فما زال تحت التشغيل. 
المطلوب: 
تصوير بطاقة تكاليف كل أمر إنتاجي مع بيان كيفية التصرف في فروق التحميل. 


تمرین (2): 

في أول أغسطس 1988م بدأت شركة صناعية العمل ثلاثة أواممر 
ا ا و ا ا 
التي تقوم بتحويل الإنتاج بالتكاليف غير المباشرة مقدما على 
أساس تقديري. 

الطاقة الإنتاجية العادية معبراعنهابعدد ساعات تشغيل الآلات 


0 ساعة. 
EE a E a‏ 
%80 


التكاليف غير المباشرة المتغيرة 28000 جنيه. 
وفيما يلي بيانات النشاط خلال الشهر المذكور. 


8000 14000 22000 111 
7000 13000 20000 222 


33 42000 15000 6000 
فاذا علمت أن: 
1. التكاليف غير المباشرة الفعلية بلغت 75000. 


2. الأمر رقم 1111 تم تنفيذه فقط. 
المطلوب: 
تصوير بطاقات أوامر الإنتاج الثلاثة بعد تسوية فروق التحميل. 
تمرين (3) 
تستخدم إحدى الشركات الصناعية نظام تكاليف الأواممهر 
الإنتاجية وكانت الأرصدة في أول أغسطس 1995م كالآتي: 
مواد باقية 50000 جنيه. 
أوامر التشغيل 
رقم الأمر 
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(2 14000 6000 2000 2300 
وقد تمت العمليات الآتية خلال شهر أغسطس: 
1. بدأ العمل على أمرين جديدين هما (3) و(4). 
2. مشتريات المواد ومهمات التشغيل 30000 جنيه. 
3. أجور غير مباشرة بلغت 8200 جنيه (تأمينات اجتماعية). 
4. المواد المنصرفة من المخازن 28000 جنيه وتحليلها كالاآتي: 
أمر إنتاج (2) 8000 
أمر إنتاج (3) 6000 
أمر إنتاج (4) 7000 
مهمات التشغيل 7000 
5. بلغت الأجور كالآتي: 
أمر الإنتاج رقم (1) 20000 
أمر الإنتاج رقم (2) 10000 
أمر الإنتاج رقم (3) 18000 
أمر الإنتاج رقم (4) 22000 
أجور الملاحظين والمشرفين 30000 
6. الإهلاك والمصروفات الصناعية الأخرى بلغت 8800 جنيه 
7. تم إنجاز الأمر رقم (1) وتم بيعه بمبلغ 85000 جنيه 
والأمر رقم (3) ما زال بالمخازن. 
المطلأوب: 


تصوير بطاقات الأوامر الإنتاجية. 


نظام تكاليف النقشل 

يقصد بتكاليف النقل تكلفة نقل البضائع وتكلفة نقل الزيوت 
وتكلفة نقل الماشية تكلفة نقل الركاب سواء عن طريق البحر أو 
عن طريق البر (السكة الحديدء الحافلات واللواري) أو بحرا 
(النقل النهري) أو جوا (الخطوط الجوية]) وتعتبر تكاليف النقل من 
أصعب أنواع التكاليف وأكثر تعقيدا أو في الوقت نفسه أكثرها 
أهمية في الحياة العملية وذلك لأن تعريفة النقل لاتعدمن فراغ 
وإنما تعتمد على احتساب تكاليف النقل وتجدر الإشارة إلي أن هذا 
النوع من التكاليف لا تتناوله المؤسسات العلمية العلييا بصورة 
متخصصة في هذا المجال متل بيت الخبرة الفرنسي وسفرل التابع 
لسكك حديد فرنسا وبيت الخبرة الكندي. 

واستعانت جمهورية مصر العربية ببيت الخبرة الكندي في 
وضع نظام تكاليف أجور النقل بالسكك الحديد المصرية وتدريب 
الكوادر المؤهلة على هذا النظام كما استعان السودان ببيت الخبرة 
الفرنسي سوفريل عام 1972م في وضع نظام تكاليف أجور النقل 
بهيئة السكة حديد وتدريب وتأهيل الكوادر على هذا النظام » وفي 
عام 1992م استعان ببيت الخبرة الكندي حيث تم استجلاب خبير 
كندي لترقية نظام تكاليف أجور النقل ضمن برنامج إعادة تأهيل 
هيئة السكة حددي المقتقرح من قبل البنك الدولي ونسبة لأن نظام 
تكاليف أجور النقل بالسكك الحديدية تحتاج إلي بيانات إحصائية 
متعددة ومتنوعة ونسبة لصعوبة وتعقيد هذا المجال سوف تقتصر 
الدراسة على النقل بواسطة السيارات على أن يتم الحصول على 
المعلومات من دفتقر حركة السيارة الذي يمسكه السائق مع مراقبة 
أحد المسئولين لحساب الآتي: 


الكلفة انف لفل السار 


2. التكلفة المتغيرة لتشغيل السيارة. 


3. تكلفة نقل الطن/ كم أو الراكب/ كم. 

كما تعد أوامر عمل الصيانة والتصليح تحدد بها الأعمال المتميزة 
فعسلا وتكلفتهمامن مواد وعمل ومصروفات» ونصيب من 
المصروفات غير المباشر هذا بالإضافة إلي أعداد استمارة أو 
سجل للإطارات البطاريات يبين فيه حجمها أو قوتهاوتاريخ بدء 
الاستعمال وسجل آخر لمصروفات الوقود والزيوت والشحوم 
يسجل فيه عدد اللترات أو الجالونات التي تجهز السيارة من وقود 
وزيوت وعدد الكيلومترات المقطوعة للتر أو الجالون الواحد. 


وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للتكاليف تتمثل في الآتي: 
(1) تكلفة التشغيل: 


a a E a 
تشغيل اأخرى لازمة لمسير العربة.‎ 


(2) تكلفة الصيانة والتصليح: 


وتشمل أجور التصليح وقيمة الأدوات المستهلكة وجزء من 
مصسروفات الجراج وكذلك تكلفة الإطلارات البطاريات وتكلففة 
تعديل والبوهيات وتكلفة إيجار سيارة أخرى (في حالة ما إذا 
كانت سيارة المنشأة معطلة) 


(3) التكلفة الثابتة: 


وهي التكلفة التي تصب سواء استخدمت السيارة أو لم 
السائق والمساعدين والمصاريف الإدارية التمويلية. 


تجمع كافة التكاليف السابقة من المستندات الأوليية في 
ا كاف ت لا ارظن د ا واف و ا اف 
وتكون عادة خاصة بفتقرة زمنية معنية مثلا اسبوع أو شهر أو 
ربع سنة ومقارنة التكاليف المتجمعة في البطاقة بين فترة وأخرى 
أو ييبين سيارة وأخرى من السيارات المتشابهة والمتماثظة بعتبر 
أسلوب للرقابة والسيطرة على التكلفة. 


وتأخذ بطاقة ملخص التكاليف الشكل التالي: 


التكلفة الثابتة 


كمائن الدامر عطبرة والبيانات التالية هي ملخص أعمال خلال 


شهر ديسمبر الماضي: 
1. عدد أيام العمل الفعلي 26 يوم. 
2. عدد ساعات العمل 200ساعة. 
3. عدد الكيلومترات المقطوعة 2000 كيلومتر. 
4. عدد الرحلات المنجزة 20 رحلة. 
5. تكلفة التشغيل 800 جنيه. 
6. تكلفة الصيانة 400 جنيه. 
7. تكلفة ثابتة 1800 جنيه 
المطلوب: 
حساب تكلفة نقل الطن/ كم خلال الفترة. 


تكلفة نقل الطن كيلو متر = مجموع التكلفة خلال الفترة 
إجمالي الطن كيلو مثر المنقول 
= مجموع التكلفة خلال الفترة 
المسافة × إجمالي تكلفة اليوم العادي 


1800 - 1800 + 800 = 
(30: 3000) 800 


3000 
کک 0 5 جنيه 
x 2000‏ 100 200000 


مثال (2) 

لدى إحدى المنشآت سيارات لنقل عمالها البالغ عددهم 3400 عامل من وإلي محل 
سكنهم وتتكون هذه السيارات من 20 سيارة ذات 20 مقعد و60 سيارة ذات 50 
مقعد. وفيما يلي بيانات التكاليف والمعلومات الأخرى الخاصة بتشغيل هذه 


E 


- وقود وزیوت 0 جنیه 
- غسیل وتشحیم 0 جنیه 
- صيانة وتصليح 0 جنیه 

- استهلاك إطارات 0 جنيه 
- الاستهلاك 0 جنیه 
- مصروفات غير مباشرة أخرى 186000 جنيه 
- مصروفات إدارية 0 جنيه 

- أجور السائقين 0 جنیه 


N 


. أن عدد أيام العمل الفعلية خلال الفترة 24 يوم. 


3. كانت الخطوط التي تعمل عليها السيارات والركاب موزعين عليها كالاآتي: 
الخط طول الخط السيارات الصغيرة | السيارات الكبيرة 
(i‏ 0 کلم 100 700 


4. تقسم تكاليف الصيانة والتصليح إلي تكاليف متغيرة ثابتة بنسبة 2: 3. 


5. توزع التكاليف المتغيرة بين السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة بنسبة 
1: 4. 


6. توزع التكاليف الثابتة بين السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة بنسبة1: 5. 
المطلوب: 


1. حساب معدل تكلفة نقل العامل في الشهر. 
2 خساب معدل تقل العامل في اليود: 
3. حساب معدل تكلفة نقل العامل في يوم العمل الفعلي. 


4. حساب معدل تكلفة نقل الراکب/ کم. 
الك ل: 


أولا: أعداد كيلومترات الركاب: 


اا E‏ 
الصغيرة 


56000 = 700 ×2 ×40 8000 = 600 ×2×40 (i) 
48000 = 400 x2 x60 3600 = 30 ×2 ×60 (ب)‎ 


)ج( 80 ×2× 150 = 24000 80× 2× 960 = 153600 
(د) 100 2× 50 = 1000 360<2×100= 72000 


(هم) 20× 2× 70 = 168000 120× 2× 580= 139200 


إجمالي كليو 62400 الكبيرة 468800 
الصغيرة 


السيار ات السيار ات 
بیان إجمالي 
الصغيرة الكبيرة 


غسیل 
1200 
وشحوم 
استھلاكک 
3000 20400 4080 16320 بنسبة 1[: 4 
الجراج 


اننا 
1250 
2 
18600 179600 29930 149670 بنسبة 1: 5 
غير 


mS انید‎ 


00 


مصاریف 
إدارية 
التكلفة الكلية 200000 34010 16990 


1-حساب معدل تكلفة نقل العامل في الشهر. 
(أ) معدل تكلفة نقل العامل الشهرية = 58820=3400+200000 


(ب) معدل تكلفة نقل العامل الشهرية 
= 85030=400+34010 

(ج) معدل تكلفة نقل العامل الشهرية للسيارة الكبيرة: 
= 165960 + 3000 = 55330 


ج 


2. حساب معدل تكلفة نقل العمل في اليوم: 
(أ) معدل تكلفة العامل في اليوم : 
= 58820 + 30 = 1960 
(ب) معدل تكلفة نقل العامل في اليوم للسيارة الصغيرة 
= 85030 + 30 = 2.83 
(ج( معدل تكلفة نقل العامل في اليوم للسيارة الكبيرة: 
= 55330 + 30 = 2.450 
3. حساب معدل تكلفة نقل العامل في يوم العمل الفعلي: 
(أ) معدل نقل العامل في ليوم العمل الفعلي = 58820-+245=24 
(ب) معدل تكلفة نقل العامل في يوم العمل الفعلي للسيارة الصغيرة = 
0 + 24 = 3540 
(ج) معدل تكلفة نقل العامل في يوم العمل للسيارة الكبيرة: 
0 + 24 = 2310. 
4. حساب معدل تكلفة نقل الراكب/ كم 
(أ) معدل تكلفة نقل الراكب / كم 
= 200000 + )62400+ 468800( = 0,377 
(ب) معدل تكلفة نقل الراكب/ كم للسيارة الصغيرة = 
62400-34010 = 0,545. 
(ج) معدل تكلفة نقل الراكب/ كلم للسيارة الكبيرة = 
0 + 468800 = 0,354. 


أسئلة وتدريبات: 

(1) مصنع الأمل يقوم بالإنتاج وفقا لنظام الأوامر الإنتاجيية من 
خلال مركز إنتاج 1/5 وفيما يلي البيانات التقديرية لهذا المركز 
عن شهر يناير 1986م» تكاليف غير مباشرة متغيرة 18000 
جنيه» وتكاليف غير مباشرة ثابتة 30000 جنيه » والطاقة العادية 
للمركز 40000 ساعة والطاقة المتوقعة خلال الشهر 36000 
ساعة وخلال شهر يناير 1986م تم تنفيذ الأمرين الإنتاجيين م1ء 
و م2 وبلغت تكاليفها المباشرة والساعات المستنفذة كما يلي: 

بیان م1 

10000 

5000 


ST, 
فإذا علمت أن:‎ 
بلغت التكاليف غير المباشرة الفعلية للمركز المذكور 50000 جنيه.‎ .1 
تم بيع الأمر رقم م1 بمبلغ 50000 أما الأمر التالي ما زال تحت التشغيل.‎ .2 
المطلوب:‎ 
تصوير بطاقة تكاليف كل أمر إنتاجي مع بيان كيفية التصرف في فروق التحميل.‎ 


(2) في أول أغسطس 1988م بدأت إحدى الشركات العمل على 

تان أوامر اتتاخنة وق اتستخز حت الساتات: اقالة من هات 

إدارة التكاليف › الطاقة الإنتاجية المتوقعة 20000 ساعة › الطاقة 

الإنتاجية العادية 25000 ساعة › التكاليف غير المباشرة المتغيرة 

التقديرية 28000 جنيه والتكاليف الثابتقة الشهرية 50000 جنيه. 

وفيما يلي بيانات النشاط الفعلي خلال الشهر المذكور: 

رقم لامر موا مباشرء 
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222 0 جنیه 0 جنيه 0 ساعة 


333 0 جنيه 0 جنیه 0 ساعة 


فاذا علمت أن: 
1. بلغت التكاليف غير المباشرة الفعلية 75000 جنيه. 
2. تم تنفيذ الأمر رقم (111) فقط. 

المطلوب: 


تصوير بطاقات أوامر الإنتاج الثلاثة بعد تسوية فروق التحميل. 


الوحدة الثالثة 
نظام تكاليف المقاولات والعقود الفرعية 


الهدف: 

تهمدف هذه الدراسة بتعريف الطالب بنظام تكاليف المقاولات أي 
العقود طويلة الأجل وأيضا إلمامه بالتنظيم المحاسبي لتكاليف 
المقاولات وكيفية حساب تكلفة العقود طويلة الأجل أو المقاولات 
وأيضا العقود الفرعية وشهادات الأعمال التامة المعتمدة التي 
يصدر ها المهندس المسئول. 


عناصر الوحذدذة: 


3. تحديد تكلفة العقود أو المقاولات. 
4. العقود الفرعية. 


E 5 


نظام تكاليف المقاولات أو العقود الفرعية 


تعتبر تكاليف المقاوالة من فروع التكاليف الإنتاجية وهي 
تتميز بالبساطة وعدم التعقيد لأن معظم المصروفات فيها تعتبر 
مباشرة ترحل قيمتها إلي حساب المقاولة مباشرة › تتميز صناعة 
المقاو لات بالخصائص التالية: 

1. طول فترة تنفيذ المقاولة أو العقد والتي قد تمتد لعدد من 
السنوات (أكثر من فترة مالية). 

2 القامنات المففو تة فن .المقارول الض اختبالعسل: كضم مان ف د 
المقاولة والتي قد تكون مبلغ معين أو نسبة مئوية من 
مجموع مبلغ المقاولة تدفع على شكل كفالة مصرفية أو نقدا 
أو بشيكات وتشت في دفتر المقاول بالقيد التي من حل/ 
التأمينات 

إلى ح/ أو الخزينة. 

3. أماكن تنفيذ المقاولة: وقد تكون في مواقع خارج المنشأة مما 
يتطلب ضرورة وجود نظام محاسبي سليم وذلك لتحقيق 
الرقابة الفعالة على عناصر التكلافة ويطبق ذلك على 
مقاولات البناء والإنشاءات والمقاولات الهندسية والمدنية 
والكهربائية. 

4. تقوم المنشأاة بتنفيذ المقاولة بإمكانياته ا الخاصة وتستعين 
بمقاولين مساعدين للقيام بالأعمال التخصصية. 


سوا س 


5. طريقة التسديد: حيث يحق للمقاول أن يحصل من صاحب 
العمل من وقت لآأخر مبالغ على حساب المقاولة حسب قيمة 
العمل المعتمد الذي تم إنجازه وينظم العقد طريقة سداد 
استحقاق المقاول على حسب العمل المنجز في شكل سلفية 
من صاحب العمل تتناسب مع كمية العمل وفقا للأسعار 
واو ا ا ا ر ت ا هه هه ا 
معتمدة على أن تحجز بنسبة مئوية كضمان لما يظهر في 
المستقبل من عيوب وأخطاء. 

6. قترة الصيانة: حيث يحدد العقد فترة معينة (سنة مثلا من 
تاريخ تسليم العمل كاملا يكون المقاول خلالها مسئولا عن 
صيانة الإنشاءات موضوع المقاولة. 


(1) التنظيم المحاسبي لتكاليف المقاو لات: 

دفشر أستاذ المقاولات أو القيود حيث يخصص صفحة لكل 
مقاول على حده ویرحل لحساب المقاولة جميع بنود التكاليف وهذا 
الدفتر يصمم بطريقة تحليلية تمكن مد الإدارة بكافة البيانات التي 
تحتاجها (مواد - جور - مصروفات) 

E E ENTE IE EET 
والعقود الفرعية لأحكام الرقابة والسيطرة عليها.‎ 
الحسابات الإجمالية:‎ )2( 


هناك حساب إجمالي المقاولات والذي يعتبر بمثابة 
حساب مراقبة وضبط الحسابات المفتوحة في دفتر أستاذ المقاولة 


ويجب أن يطابق رصيده مجموع أرصدة حسببات المقاولة 


وا سد 


بالإضافة إلي حساب إجمالي المواد وحساب إجمالي الأجور 
() الدورات المستندية: 

يتم تنفيذ القيود المختلفة التي تم التعاقد عليها في 
مواقع عمل مختلفة وذلك بتطبيق أحكام الرقاببة على عناصر 
التكاليف مما يستلزم دورات مستندية سليمة خالية من أي ثغرات 
قد تؤدي إلي إسراف أو ضياع أو سوء استعمال. 


تحديد تكلفة العقود أو المقاولات: 
(1) تكلفة المواد الأولية: 


وهي تعتبر من أهم عناصر التكلفةلذامن 
الضروري فرض رقابة محكمة على استخدامها وقد تشتري المواد 
لعملية معينة وفي هذه الحالة يجب تحميل تكلفتها لحساب هذه 
العملية وقد تشتري المواد بقصد التخزين فيتم تسجيلها ببطاقات 
الأصناف المختلفة وتكون القيود الخاصة بالمواد الأولية كما يلي: 


أ.. في حالة شراء مواد لعملية معينة يكون القيد 


من ح/ المقاولة 
إلي ح الدائنين. 
وفي حالة شراء المواد للتخزين تكون القيود كالاتي: 
عند الشراء: 
من ح/ مراقبة مخازن المواد 
إلي ح/ الدائنين. 
عند الصرف: 
من ح/ المقاولة 
إلى حل مراقبة مخازن المواد 


ب. المواد الأولية المرتجعة من مواقع العمل إلي المخزن تكون القيود 
گات 


إلي ح/ المقاولة 


® 


ج. المواد المحولة من مقاولة إلي مقاولة أخرى يتم القيد كالآتي: 
من ح/ المقاولة المحول إليها 


د. المواد الأولية التالفة: وتعالج حسب نوع التلف. 

1. المواد التالفة تلف عادي تعتبر مصروفات تحمل بها المقاولة. 

2. المواد التالف تلف غير عادي لا تحمل تكلفتها للمقاولة بل ترحل 
إلي حساب الأرباح والخسائر. 


ه. المواد الأولي الباقية في الموقع في نهاية الفتقرة المالية: 
تقدر المواد الأوليية في نهاية كل فترة مالية بموقع 
العمل لمعرفة نتيجة العمل في المقاولة خلال الفقرة 
بالنسبة للمواد الأولية الباقية في الموقع في نهاية الفتقرة 
المالية. 

- في نهاية الفترة المالية الأولى: 
من ح/ مواد أولية بموقع العمل 
إلي ح / المقاولة. 
- في بداية الفترة المالية الثانية: 
من ح/ المقاولة 
إلي ح/ مواد أولية بموقع العمل 
(2) تكلفة العمل: 
تعتبر أجور العاملين بصرف النظر عن طبيعة ونوع 


عملهم تكلفة مباشرة لذلك تجب الرقابة والسيطرة على ساعات 
العمل الفعلية والإضافية المستغرقة فعلا في المقاولة أما العمال 
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الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال من مقاولة إلي أخرى 
فتخصص لهم بطاقة تسجل بها رقم المقاولة وعدد ساعات العمل 
التي استنفذها كل عامل في المقاولة ويجرى القيد لتحميل تكلفة 
العمل على المقاولات على النحو الآتي: 
من ح/ المقاولة. 
إلي ح/ مراقبة الأجور. 
(3) تكلفة استخدام الآلات والمعدات والأدوات والسيارات: 


تستخدم المنشاآت العامة في صناعة المقاولات العديدمن 
المعمدات والآلات والأدوات والسيارات حسب طبيعة العمل في 
المقاولات لذا فإن تكاليف تشغيل وصيانة وإصلاح واستهلاك هذه 
الآلات والمععدات والسيارات تعتبر تكلأفة فهنالك طريقتين 
لاحتسابه. 


أ - طريقة إعادة التقدير: وقد تستخدم هذه الطريقة في المقاولات 
التي يتطلب تنفيذها استخدام هذه المعدات في مواقع العمل 
لفترة طويلة ويتم قيد الاستهلاك كالأتي: 

من ح/ المقاولة 
إلي ح/ مخصص الاستهلاك. 


ب - طريقة مدل استهلاك الساعة: وتتبع في حالة استخدام الآلات 
والمعدات في موقع العمل لفتقرات محددة وفي هذه الحالة 
يحسب معدل الاستهلاك في الساعة لكل نوع من المعدات 
وتحمل كل مقاولة بنصيبها من تكلفة التشغيل الآلي وذلك 
بضرب المعدل × عدد ساعات التشغيل. 


ee 


أما بالنسبة لمصروفات التشغيل فيتم حصر جميع التكاليف 
و اخ و ااا قو و ت 
وأخور الخال تخل هذه المتتروقات اشر ف عل المقو اة 
EEE‏ 


(4) المصروفات غير المباشرة: 


ا 1 ال روات الد ار وال ا ةرا هة 
وتكاليف أقسمم الصيانة المركزية والمخازن الرئيسية وأي 
مصروفات أخرى تصرف على المنشأة لا يمكن تحميلها على 
مقاولة معينة بشكل مباشر. وهذا المصروفات غير المباشرة قد 
يكون تقديرية أو قد تكون فعلية وتحمل لحساب المقاولات وفقا 
لأعدل اسس التوزيع حسب نسب المنفعة التي استفادتها كل 
مقاولة أو بنسب الخدمة التي قدمت لكل مقاولة وعموما يمكن 
تحميل المقاولات بنصييها من المصروفات غير المباشرة 
بإاحدى الطرق الاأتية: 

أ. طريقة معدل ساعة التشغيل سواء للعمال أو للاآلاتث. 

ب. بنسبة مئوية من إجمالي تكلفة المقاولات. 

العقود الفرعي: 

إن تنفيذ المقاولات يتطلب عادة إجراء عمليات فرعية مختلفة 
يتعين على المنشأة القيام بها وإتمامها في الوقت المناسب حتى 
يكن تسليم العمل في الموعد المحدد وبالشكل المتقفق عليه. 
ولذلك تلجأ المنشأة إلي الاتفاق مع منشأة أو منشآت أخرى على 
تنفيذ العمليات التي ترى من المنشأة أو المقاولة الأصلي مع 


ق _-——-————— 


غیره من المقاولين بالقيود الفرعية أو القييود ميل ابماطن» 
المقاولة الرئيسية حيث يجعل مدينا بها. 


دت ا عمال ال اى فاضي ا عل اا اام 


لما كان تنفيذ المقاولة يستغرق عادة وقتا فقد جرت العادة على 
تسد اعت :الع ف الا اء اة من المقاو اة 
المتعاقد عليها حتى يتمكن المقاول المنفذ من إتمام المقاولة في 
الميعاد المحدد. 


لذلك كل ماتم إنجاز جزء من العمل يقاس ذلك الجزء 
ويفحص فنيا بواسطة مهندس ممثل اإصحاب العمل وتدون 
نتيجة الفحص في شهادات تتضمن تفاصيل الأعمال التي تم 
إنجازها ومطابقتهها بالشروط والمواصسفات المتقفمق عليها 
وتخبت القية التعاقد ية للج اء الام المحتمة و تعر 
الكميات المنجزة بالأسعار المتفق لهيا في العقد ويدفع صاحب 
اال تة م من الغا لوووط 
المتبقي يمتل مبلغا محجوزا لديه كأمانة لضمان ما قد يحدث 
مستقبلا من أخطاء في التنفيذ ويكون القيد المحاسبي كالاآتي: 
من ح/ صاحب العمل 
إلى ح/ المقاولة 
وعند الدفع يجعمل صاحب العمل دائنا بالمبالغ المدفوعة وحساب 
البنك والخزينة مدينا ويكون القيد : 


نح الك والخر. 
الج ا الجن 


® 


مثال (1) 


قامت إحدى الشركات للمقاولات والآلات بدراسة التكليف 
المعيارية اللازمة لتنفيذ بناء عمارة تجارية بهمدف فات التعاقد 
اللازمة لها وذلك الدخول في العطاء المعلن بواسطة صاحب 
العمل وقد كانت المعايير اللازمة لتنفيذ بنود الأعمال كما يلي: 
الكميات المعيارية التكلفة المعيارية الإجمالي 
المتوقع تنفيذها المباشرة لأوحدة 


أولا: أعمال تمهيدية 


3000 م2 ا 
ا 0 30000 


66000 3 ___ 0 
219000 


100 1م2 


2S 1600‏ حدة 50 80000 
أعمال حديد | حدید 200وحدة | وة 50 80000 


أعمال کهرباء 0 وحدة ا 
أعمال e‏ : 25000 
أعمال أعمال بياض _____| 262000 1 5 31000 


= 22400 


رابعا: قدرت التكاليف الصناعية الأخرى اللازمة لإعداد المواقع للعمل بمبلغ 
50000. 


خامسا: قدرت أجور الملاحظين والعمال للموقع بمبلغ 2500 
دينار شهريا كما قدرت المدة اللازمة لتنفيذ العملية سنتان. 


افا قتدرت اكات ادر غر الا وا تخل 
ت اة کت ن الف اد ي لات6000 


دینار سنويا. 


سابعا: تسيير الشركة على اخحشساب نسبة %20 كفائدة على رأس 
المال والأرباح تضاف على التكاليف التقديرية للعطاء. 


المطلوب: 


1. تصوير قائمة التكاليف المعيارية للعطاء. 
2 تحديد فئات التعاقد لكل ينك من بتود الأعمال: 


الحل: أولا قائمة التكاليف: 


الف الا رة 


حفر 224000 
ردم 120000 
نقل أتربة 69000 
موسا ا 550000 
وسا ا 570000 
مباني بالطوب الأحمر 1125000 
لوا د 80000 
أعمال حديد 8000 
أعمال كهرباء 24000 
اغفال :رة 25000 
اعمال اش 31000 


® 


طبقات عازلة 24000 
إجمالي التكاليف المباشرة 3129000 

تكاليف أخرى: 
تكاليف صناعية أخرى 50000 
أجور ملاحظين 2500× 24 60000 
تكاليف إدارية 2×6000 72000 


إجمالي التكاليف الأخرى غير المباشرة 182000 
إجمالي التكاليف المعيارية التقديرية 33310 
الأرباح المعيارية 3311000× %20 662200 


القيمة التعاقدية 


390 


ثانيا: تحديد فئات اأتعاقد: 
التكاليف الأخرى والأرباح = 182000 + 622200 = 844200 دینار 


نسبة التكاليف الأخرى والأرباح إلي التكاليف المباشرة = 
8420 + 3129000 >×(100) = 26,98 %. 


اال خد 200 8000 21258 10158 5079 


مثال (2) 


خضت كق تر گات لماو لات عل مقاولة نة تافدة قدرها 
مليون جنيه وذلك في أول يناير 87 على أن تسلم في أول 
أكتوبر 1988م وقد تمت العملية وسلمت في آخر ديسمبر 
198م. 


فيما يلي البيانات الخاصة بهذه المقاولة خلال عامي 1987 › 1988م. 


بیان 

خدمات مرسلة للعملية 

خدمات مشتراه للعملية 

أجور ومواهي مدفوعة 

فو أئد بنوك 

تكاليف نقل إلي الموقع مدفوعا 
مصروفات إدارية بالموقع 

القيمة الدفترية للآلات في أول الفترة 
القيمة الدفترية للعدد والأدوات أول الفترة 
القيمة الدفترية للعدد والأدوات آخر الفترة 
خدمات باقية بالموقع أخر الفترة 

غرامات وفوائد تأخير 

تكاليف مقاولي الباطن 

شهادات المهندس 


فإذا علمت أن: 


1988 1987 
70000 160000 
60000 40000 
65000 70000 

30 30 
1200 2500 
1200 15000 

140000 ||| 240000 
40000 80000 
3000 60000 
3500 25000 

: 6000 
3600 2700 
0 ¬ س mبباقی‏ العقد 


1. المهندس لم يعتمد أعمال تكلفتها 40000 جنيه عام 1987م حيث اعتمدت 


هذه الأعمال في عام 1988ءم. 


2. تقوم الشركة بدفع %90 من قيمة شهادات المهندس خلال فترة التشغيل. 


3. تكاليف مقاولي الباطن تعادل %90 من قيمة الأعمال التامة والمعتمدة. 


4. هناك أجور مدفوعة مقدما قدرها 60000 جنيه مصاريف نقل إلي الموقع 
مستحقة قدرها : 3000 جنيه في عام 1987م. 


5. تستهلك الآلات بمعدل %20 سنويا مع العلم أن هذه الآلات قد استخدمت 


6. السنة المالية لشركة المقاولات تنتهي في 12/31 من كل سنة. 
المطلوب: 


تصوير بطاقات تكليف العملية عن كل سنة مالية وحساب الربح 
الواجب ترحيله إلي حساب الأرباح والخسائر في نهاية كل سنة 
مالية (مع حجز %5 من الأرباح النهائية في آخر عام 
1988 کمخصص لفترة الضمان . 

الأحل: 


قائمة تكاليف للعام 1987م 


خدمات مرسلة العمايية 160000 

+ خدمات مشتر اه 40000 
الإجمالية 200000 

- خدمات باقية آخر الفترة 25000 
تكلفة الخامات 175000 
الأجو ر )6000-70000( 64000 

فو ائد بنوك 3000 

تكلفة نقل بالموقع (3000+25000) 8000 
مصاريف نقل الآلات 0000 
مصاريف إدارية 8000 


إهلاك الالات(12+8×%20×240000) 32000 
إهلاك العدد (80000 - 60000) 20000 
تكلفة مقاولي الباطن (90+100(×36000) 40000 
إجمالي التكاليف في عام 1987 440000 


® 


تكلفة عمال غير معتمد 
داعال الا ال دة 


القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة 


تكلفة الأعمال التامة المعتمدة 
ربح العملية 


احتياطي عمليات التتفيذ (%40) 
لباقي 
احتياطي ضمان (%10) 


ما يرحل لحساب الأرباح والخسائر 


قائمة تكاليف لسنة 1988م: 


مواد باق ةة أو الفترة 
خدمات مرسلة للعملية 

خدمات مشتر اه 

إجمالي الخدمات 

خدمات باقية آخر الفترة 

تكلفة الخامات 

أجور 65000+ 6000 

فو أئد بنوك 

تكلفة نقل للموقع (12000- 3000) 
مصروفات تشغيل الآلات 


40000 
400000 


إهلاك اللات (%20×140000 ×(12+9) 


إهلاك العدد (40000- 30000) 


تكاليف مقاولي الباطن (27000 >×(90-100) 


® 


120000 
71000 
3000 
9000 
25000 
21000 
10000 
30000 


إجمالي تكاليف عام 1988 301000 
+تكلفة أعمال تامة لم تعتمد في عام 1988م 40000 
تكلفة الأعمال التامة المعتمدة في عام 1988م 341000 


ح/ أ. خلعام 1988ء 


القيمة التعاقدية للأعمال التالية المعتمدة 400000 
تكلفة الأعمال التامة المعتمدة 341000 
ربح العملية 59000 
احتياطي ضمان (200000 +%5×)59000 12950 

الباقي 46050 
+احتياطي سابقة (12000+80000 92000 
ما يرحل إلي حساب الأرباح والخسائر 138000 

مثال (3): 


رک مقار لات خضت نے :مقار تة فما التعاف ةة 2 مسون خة 
وفي نهاية السنة الأولى أتمت الشركة %60 من الأعمال 
المطلوبة بتكلافة قدرها 720000 جنيه حصلت على 
مستخلصات باعتمادها بالكامل في السنة التالية وإن الشركة قد 
حصلت نقدا %90 من قيمة المستخلصات في كل سنة. 


الأحل: 

السنة الأولى السنة الثانية 

القيمة التعاقدية للأعمال التأسيسية القيمة التعاقدية للأعمال التامة 800000 
x 2000000‏ (10+60) =1200000 
تكلفة الأعمال التامة = 720000 تكلفة الأعمال التامة = 800000 


ح/ أً. خ للسنة الأولى: 


e 


القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة: 
x 1200000 =‏ %50 = 60000 
تكلفة الأعمال التامة المعتمدة 


x 720000 =‏ %50 = 36000 
ربح العملية = 24000 
احتياطي عمليات تحت التنفييذ: 

144000 %60 x 240000 = 

الباقي ي 96000 

احتياط ضمان %10×96000 9600 

ما ير حل لحساب أ خ 86400 


ح/ أ. خ في السنة الثانية 
القيمة التعاقيدة لأعمال التكلفة المعتمدة 
= 60000+800000 = 1400000 
تكلفة الأعمال التامة المعتمدة 
= 80000 + 360000 = 1116000 


ربح العملي 240000 
احتياطي ضمان 
x (240000 + 240000)‏ %10 = 48000 
الباقي = 192000 
+ احتياطي سابقة 
)144000 + 9600( 1530 
اوخل ات2 34500 
تمارین 
تمرین (1) 


قامت إحدى شركات المقاولات بدراسة التكاليف التقديرية اللازمة 
لتنفيذ أحد العقود بهمدف تقدير فات التعاقد اللازمة لبناء عمارة 
نة وق كات الو ات ل نة ن ةداغل کا 


بنود الأغمالن 


2 

نقل أثربة 

(2) أعمال إنشائية 
خرسانة 

مباني 

(3) أعمال 
الوا هة 
عمال نجارة 
أعمال بياض 


الكميات المتوقع ‏ التكلفة المباشرة إجمالي التكلفة 


0 


100ء2 
0 م2 
8000 م2 


250 
10ء2 


80 و حدة 
80 و حدة 


0 م2 


التقديرية للوحدة 


4. قدرت التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة لاعداد الموقع 
للعمل بمبلغ 15000 جنيه. 
و ی و 
60 جنيه شهريا وقدرت المدة اللازمة لتنفيذ المقاولة بحوالي سنة 


ونصف. 


e 


6. قفدرت نصيب العملية من المصروفات الإدارية غير المباشرة 
بحوالي 1420 جنيه في السنة. 
7. تقوم الشركة بتحديد القيمة التعاقدية للعقد على أساس إجمالي 
التكاليف التقديرية للعقد بالإضافة إلي نسبة %20 مقابل فائدة 
راس المال والأرباح. 
المطلوب: 

1. تصوير قائمة التكاليف التقديرية للعطاء. 

2. تحديد فثات التعاقد لكل بند من بنود الأعمال. 
تمرین (2) 
رست عملية على شركة التنمية الوطنية للمقاولات في 28 نوفمبر 
9 بمبلخ 300000 جنيه وقشدتمت وسلمت في مارس 1981م 
وفيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات التكاليف بالشركة 
والخاصة بهذه العلمية في عامي 79»› 1980ء 80ء 1981م. 


بیان 1980/79 
خدمات مرسلة للموقع 90000 
جور ومواهي 25000 
غا کا 
فوائد بنك 800 
صر و قات لن 320 
کایف شل قرعا 0 
تكاليف إدارية للعملية 2000 
القمة الذفثربة للمغذات المرساة 3500 
E E‏ 27000 
Oh 1400 TT E‏ 
خدمات باقية بالموقع 8600 Lh‏ 


فإذا علمت أن: 

1. تكلفة الأعمال التي تمت ولم تشملها شهادة المهندس في 80/6/30م بلغت 
0 جنیه. 

2. المبالغ المحصلة في سنة 80/79 بلغت %90 من مستخلصات جملتها 
٠» 0‏ وأنه في سنة 81/80 تم تحصيل كامل المستحق على ساس 
مستخلص ختامي قیمته 320000 جنیه. 

المطلوب: 

تصوير قائمة التكاليف في كل من عامي 80/79» 81/80 مبينا 

الربح المحقق في كل منهمامع حجز %5 من الأرباح النهائية 

في أخر عام 81/80 كمخصص لفترة الضمان. 


تمرين (3). 
بدأت إحدى شركات المقاولات في تنفيذ إحدى المقاولات التي 
رست عليها في 82/1/10م وقد أمكن استخراج البيانات التاليية 
المتصلة بهذا العقد من دفاتر الشركة عن السنة المنتهية في 
19821/1.. 
1. كانت القيمة التعاقية للعقد كله 480000 جنيه . 
2. تعفى شروط الاتفاق بان يقوم صاحب العمل بسداد %80 
A EE‏ 
3 كانت بيانات التكاليف المتعلقة بهمذه المقاولة خلال السنة 
المنتهية في 12/31 كما يلي: 
1. تكلفة الآلات التي استخدمت في موقع المقاولة لمدة 3 شهور 
0 جنیه. 
2. تكلفة مواد خام مرسلة إلي موقع المقاولة 22000 جنيه 
3. تكلفة أدوات ومهمات استخدمت في موقع المقاولة لمدة ستة شهور 
0.. 


س 


4. الأجور المدفوعة خلال الفترة للعمال 86000 جنيه والمستحقة لهم 
في 12/31 » 4000. 
5. تكلفة مقاولات من الباطن 10000. 
6. المصروفات الإدارية الخاصة بموقع العمل 20000 جنيه. 
7. نصيب المقاولة من المصروفات غير المباشرة للشركة 4000 جنيه. 
8. مصروفات متنوعة أخرى 8000 جنيه. 
4. تبين في نهاية الفترة المنتهية في 1982/12/31م كما يلي: 
أ. بلغت المواد الباقية بموقع العمل بمبلغ 10000 جنيه. 
ب. بلغت الفترة الإنتاجية للأدوات والمهمات بعد استخدامها 
0 من قدرتها الأصلية. 
ج. تستهلك الآلات الثقيلة بمعدل %10 سنويا. 

5. اعتمد مندوب صاحب العمل 12/31/ %70 من الأعمال 
حتى ذلك التاريخ كما بلغ المحصل من صاحب العمل عن 
الأعمال التامة المعتمدة حتى 82/12/31م ما قيمته 
0 جنیه. 

المطلوب: 
1. تصوير قائمة تكاليف المقاولة عن الفترة المنتهية في 82/12/31ءم. 
2. استخراج الأرباح الصناعية من المقاولة المذكورة بعد حجز 
المخصصات . 
تمرين: 
في 1993/12/31م استخرجت البيانات التاليية من سجلات شركة 
الانصر وهي احدي شركات المقاولات عن المقاولين رقم (1) 
ورقم (2) والتي بدأ العمل بها خلال الفترة وتم إنجازها. 
بيان مقاولة (1) مقاولة (2) 


300 6500 a 


2000 TT 


65000 42000 TTT 

1000 1000 12/31 أجور مستحقة في‎ 
4000 250 E a 
2000 1000 OTO 


و اڭ مرسلة للموقع 12000 28000 


آلات وعدد وأدوات معادة 8000 5000 


المستحق للمقاولين 0 __C< 0 1 —_>~C>¬‏ 1 
المقبوض على حساب العمل يمتل %90 ۰ 
المطلوب: 


تصوير حساب المقاولات الخاصة بالمقاولين (1) و(2) وحسابات 
الأستاذ الأخرى إذا علمت أن المصروفات غير المباشرة للشركة 
كانت 36000 جنیه. 


أستلة و تدر ات : 
(1) بدأت شركة الأخلاص في تنفيذ أحد العقود (المقاولات) التي 
رست عليها في 82/1/1 وقد أمكن استخراج البيانات التاليية 
المتعلقة بهذا العقد من دفار الشركة عن السنة المنتهيية في 
1982/1/1.. 
1. كانت القيمة التعاقدية للعقد كله 480000 جنيه. 
2 قاي شروط الاتفاق بأن يقوم صاحب العمل بسداد %80 من القيمة 
التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة. 
3. كانت بيانات التكاليف المتعلقة بهذه المقاولة خلال السنة المنتهية في 
98/1 م كما يلي: 
- تكلفة آلات ثقيلة استخدمت في موقع المقاولة لمدة 3 شهور 120000جنيه 
- تكلفة أدوات ومهمات استخدمت في موقع المقاولة لمدة 6شهور 20000 


- تكلفة مواد خام مرسلة إلي موقع المقاولة 22000 

- الأجور المدفوعة خلال الفترة للعمال 86000 

- تكلفة مقاولات من الباطن 0 جنیه 
- المصروفات الإدارية الخاصة بموقع العمل 20000 

- نصيب المقاولة من المصروفات غير المباشرة 4000 

س مر و قات مى عة 8000 


4. تبين في نهاية الفترة المنتهية في 82/12/31 فيما يلي: 

أ. قدرت المواد الخام المتاحة بموقع العمل بمبلغ 10000 جنيه 

ب. بلغت القدرة الإنتاجية للأدوات والمهمات بعد استخدامها ما يعادل 
0 من قدرتها الأصلية. 

ج. تستهلك الآلات التقيلة بمعد %10 سنويا. 


من الأعمال التامة حتى ذلك التاريخ كما بلغ التحصيل 
من صاحب العمل عن الأعمال التامة المعتمدة حتى 
1ءء ما قیمته 160000 جنیه. 


1. تصوير قائمة تكاليف العقد (المقاولة) عن الفترة المنتهية في 
1982/1/1.. 


2. استخراج الأرباح الصافية من المقاولة المذكورة بعد حجز 
المخصصات. 


(2) شركة مقاولات حصلت على مقاولة قيمتها التعاقدية 2 
مليون جنيه إلي نهاية السنة الأولى اتمت الشركة %60 من 
الأعمال المطلوبة بتكلفة قدرها 720000 جنيه وحصلت 
على مستخلصات باعتماد %50 من هذه الأعمال وخلال 
السنة الثانية أتمت الشركة باقي الأعمال وتم تسليم المقاولة 
وبلغت تكاليف العملية خلال السنة الثانية 800000 جنيه 
وحصلت مستحقات بباقي قيمة العملية. 


المطلوب: 


حساب الربح الواجب ترحيله إلي حساب الأرباح والخسائر في 
نهاية كل سنة علما بأن الأعمال غير المعتمدة في السنة الأولى قد 
تم اعتمادها بالكامل في السنة الثانية وأن الشركة قد حصلت نقدا 
0 من قيمة المستخلصات في كل سنة. 


2. طرق التكاليف» د. محمد حمد الجزار»ء دار النهضة العربية. 


3. نظم التكاليف» د. رمضان محمد غنيم» دار النهضة العربية. 


